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Параметры / Модель BHP-PE-2 BHP-PE-3 BHP-PE-5

Мощность нагрева кВт 2 / 1 / 0 3 / 1,5 / 0 4,5 / 3,0 / 1,5 / 0

Производительность м3   /   ч 260

Напряжение питания В 220

Номинальный ток А 9,1 13,6 21

Увеличение температуры воздуха °С 24 35 52

Размеры прибора (Ш×В×Г) мм 250x315x245 250 × 350 × 315

Размеры упаковки (Ш×В×Г) мм 260 × 340 × 260 260 × 380 × 330

Вес нетто   /   брутто кг 3,4 / 3,7 3,7 / 4 4,5 / 5

Регулировка и поддержание температуры.  
Два режима мощности и режим вентиляции

Направленный обогрев 
и просушка поверхностей

Антикоррозионная обработка 
и полимерное покрытиеТепловые пушки Ballu серии PE — это компактные и легкие тепловые пушки направленного нагре-

ва в круглом корпусе. Пушка выполнена в корпусе с тепловым экраном, с возможностью регулиро-
вания угла наклона. Универсальная ручка-подставка с эргономичной насадкой для хвата позволяет 
удобно переносить пушку. В качестве нагревательного элемента используется ТЭНы из нержавеющей  
стали. Корпус специально обработан для предотвращения коррозии. 

Внутренний тепловой экран снижает температуру корпуса  
и повышает эффективность обогрева

PE

Электрические 
тепловые пушки

Технические характеристики
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