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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

МFR

Кассета фильтра Фильтр. вставка МFR

МFL-100 F МFR-100/125/160

МFL-125 F МFR-100/125/160

МFL-150 F МFR-100/125/160

МFL-160 F МFR-100/125/160

МFL-200 F МFR-200

МFL-250 F МFR-250

МFL-315 F МFR-315

МFL-355 F МFR-355/400

МFL-400 F МFR-355/400

МFL-450 F МFR-450/500

МFL-500 F МFR-450/500

МFL-560 F МFR-560

МFL-630 F МFR-630

МFR F5

МFR-100/125/160 F5

МFR-200 F5

МFR-250 F5

МFR-315 F5

МFR-355/400 F5

МFR-450/500 F5

МFR-560 F5

МFR-630 F5

МFR F6

МFR-100/125/160 F6 

МFR-200 F6 

МFR-250 F6 

МFR-315 F6 

МFR-355/400 F6 

МFR-450/500 F6

МFR-560 F6

МFR-630 F6

МFR F8

МFR-100/125/160 F8 

МFR-200 F8 

МFR-250 F8 

МFR-315 F8 

МFR-355/400 F8 

МFR-450/500 F8

МFR-560 F8

МFR-630 F8

МFR F9

МFR-100/125/160 F9 

МFR-200 F9 

МFR-250 F9 

МFR-315 F9 

МFR-355/400 F9

МFR-450/500 F9

МFR-560 F9

МFR-630 F9

МFR F5
Фильтр класса F5 (EU5).
Макс. рабочая температура: 80°C.
Конечное падение давления: 300 Па.

МFR F6
Фильтр класса F6 (EU6).
Макс. рабочая температура: 80°C.
Конечное падение давления: 350 Па.

МFR F7
Фильтр класса F7 (EU7).
Макс. рабочая температура: 80°C.
Конечное падение давления: 400 Па.

МFR F8
Фильтр класса F8 (EU8).
Макс. рабочая температура: 80°C.
Конечное падение давления: 400 Па.

МFR F9
Фильтр класса F9 (EU9).
Макс. рабочая температура: 80°C.
Конечное падение давления: 400 Па.

МFR F7

МFR-100/125/160 F7 

МFR-200 F7 

МFR-250 F7 

МFR-315 F7 

МFR-355/400 F7

МFR-450/500 F7

МFR-560 F7

МFR-630 F7

Фильтрующие карманные вставки МFR предназначены для кассет фильтра МFL-F и выпускаются с 
различным классом фильтрации.
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