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Компания оставляет за собой право вносить изменения технических данных без предварительного уведомления170

FM

Панельные фильтры FM с классом фильтрации G4 исполь-
зуются для очистки воздуха. Они устанавливаются в кассеты 
фильтров FD, которые в свою очередь монтируются в систе-
му круглых воздуховодов.

Размеры
Тип Класс фильтра Размеры, [мм] Заявка

FM 100 G4 227x200 FD

FM 125 G4 227x200 FD

FM 160 G4 227x200 FD

FM 200 G4 265x240 FD

FM 250 G4 310x290 FD

FM 315 G4 355x340 FD

FM 400 G4 484x444 FD

FM 500 G4 521x513 FD

FM 630 G4 670x684 FD

Панельный фильтр

Название Артикль №
FM 100-125-160/G4 (для FD фильтр) GFIFM001
FM 200/G4 (для FD Фильтр) GFIFM004
FM 250/G4 (для FD Фильтр) GFIFM005
FM 315/G4 (для FD Фильтр) GFIFM006
FM 355/G4 (для FD Фильтр) GFIFM061
FM 400/G4 (для FD Фильтр) GFIFM007
FM 500/G4 (для FD Фильтр) GFIFM008
FM 630/G4 (для FD Фильтр) GFIFM030
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