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SMART PRESS
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ НАСОСОМ

ДАВЛЕНИЕ
ВКЛЮЧЕНИЯ

БАР

МАКС. ТОК 
ДВИГАТЕЛЯ

А

DNA
GAS

DNM
GAS

ВЕС
кг

К-ВО
НА

ПАЛЛЕТЕ

1,5 10 1 ” M 1 ” ¼ F 1,3 100

1,5 10 1 ” M 1 ” ¼ F 1,6 100

1,5 20 1 ” M 1 ” ¼ F 1,3 100

1,5 20 1 ” M 1 ” ¼ F 1,6 100

МОДЕЛЬ КОД

SMART PRESS WG 1,5 - AUTOM. RESET - БЕЗ КАБЕЛЯ 60114808

SMART PRESS WG 1,5 - AUTOM. RESET - С КАБЕЛЕМ 60113308

SMART PRESS WG 3.0 - AUTOM. RESET - БЕЗ КАБЕЛЯ 60114809

SMART PRESS WG 3.0 - AUTOM. RESET - С КАБЕЛЕМ 60113922

AR

SMART PRESS – блок управления насосом для использова-
ния без расширительного бака.
Устройство защищает насос от работы без воды  без приме-
нения датчиков уровня или поплавкового реле.
Возможность регулирования давления включения, мини-
мальные потери давления при больших расходах.
Все модели SMART PRESS имеют РУЧНОЙ И АВТОМАТИЧЕ-
СКИЙ ПЕРЕЗАПУСК в случае возникновения аварийной си-
туации.
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