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Вентиляторы серии HV-STYLVENT пред-
назначены для установки на окно или 
стеновую панель толщиной от 3 мм до 25 
мм (модель HVE - для скрытой установки 
в стену толщиной от 190 мм до 340 мм). 
Вентиляторы поставляются с решетками 
из высококачественного ABS пластика, 
автоматическими жалюзи и  однофаз-
ными электродвигателями (230В-50Гц). 
Вентиляторы имеют класс защиты IPX4 
и II класс электробезопасности.
Модельный ряд вентиляторов HV-
STYLVENT состоит из трех типоразме-
ров: 150, 230 и  300 мм, которые вклю-
чают различные опции, что делает их 
идеальным решением во многих быто-
вых, коммерческих и  промышленных 
помещениях.
Рабочая температура от 0°С до +45°С.

Жалюзи
Предотвращают 
обратный поток воздуха 
при выключенном 
вентиляторе.

Реверсивная работа
Вентилятор может 
работать на вытяжку или 
на приток.

Пассивная вентиляция
Жалюзи открыты, 
вентилятор выключен.

ЭЛЕГАНТНЫЙ ДИЗАЙН ГАРМОНИРУЕТ С ЛЮБЫМ ИНТЕРЬЕРОМ
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Модель оснащена шнуровым выключателем
- Одна скорость (HV-150 M), две скорости (HV-230 M и 300 M).
- Реверсивная работа для моделей 230 и 300.
- Режим естественной вентиляции (жалюзи открыты, вентилятор выключен, за ис-
ключением модели HV-150 M).
- Световой индикатор режима работы.

HV-150 M:
  1 - Вентилятор выключен, жалюзи закрыты.
  2 - Вентилятор работает на вытяжку, жалюзи открыты.

HV-230 M и HV-300 M:
  1 - Вентилятор выключен, жалюзи закрыты.
  2 - Вентилятор работает на высокой скорости на вытяжку, жалюзи открыты.
  3 - Вентилятор работает на низкой скорости на вытяжку, жалюзи открыты.
  4 - Вентилятор выключен, жалюзи открыты (естественная вентиляция).
  5 - Вентилятор работает на высокой скорости на приток, жалюзи открыты.

Стандартная модель
- Однофазный электродвигатель (230В-50Гц) со встроенной термозащитой.
- Одна скорость.
- II класс электробезопасности.
- Реверсивная работа для моделей 230 и 300 (при использовании пульта управле-
ния CR-150 или REB-1R).
- Автоматические жалюзи с термоприводом.

HV-150 AE:
 1 - Вентилятор выключен, жалюзи закрыты. 
 2 - Вентилятор работает на вытяжку, жалюзи открыты.

HV-230 AE и HV-300 AE (при использовании пульта управления CR-150 или REB-1R):
 1 - Вентилятор выключен, жалюзи закрыты. 
 2 - Вентилятор работает на вытяжку или на приток, жалюзи открыты.

Модель предназначена для работы с пультами управления CR
- Одна скорость (HV-150 A), две скорости (HV-230 A и 300 A).
- Реверсивная работа для моделей 230 и 300.
- Режим естественной вентиляции (жалюзи открыты, вентилятор выключен).
- Световой индикатор режима работы.

HV-150 A (при использовании пульта управления CR-150):
  1 - Вентилятор выключен, жалюзи закрыты.
  2 - Вентилятор выключен, жалюзи открыты (естественная вентиляция).
  3 - Вентилятор работает на вытяжку, жалюзи открыты.

HV-230 A и HV-300 A (при использовании пульта управления CR-300):
  1 - Вентилятор выключен, жалюзи закрыты.
  2 - Вентилятор работает на высокой скорости на вытяжку, жалюзи открыты.
  3 - Вентилятор работает на низкой скорости на вытяжку, жалюзи открыты.
  4 - Вентилятор выключен, жалюзи открыты (естественная вентиляция).
  5 - Вентилятор работает на высокой скорости на приток, жалюзи открыты.

HV-AE

HV-M

HV-A
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Модель оснащена беспроводным радио пультом
- Две скорости.
- Режим естественной вентиляции.
- Реверсивная работа.
- Автоматические жалюзи с термоприводом.
- Световой индикатор режима работы.

HV-230 RC и HV-300 RC 
  1 - Вентилятор выключен, жалюзи открыты (естественная вентиляция).
  2 - Вентилятор выключен, жалюзи закрыты.
  3 - Вентилятор работает на высокой скорости на вытяжку, жалюзи открыты.
  4 - Вентилятор работает на высокой скорости на приток, жалюзи открыты.
  5 - Вентилятор работает на низкой скорости на вытяжку, жалюзи открыты.
  6 - Вентилятор работает на низкой скорости на приток, жалюзи открыты.
  

HV-RC

МОДЕЛИ

Модель
Скрытая 

установка
Одна  

скорость
Две    

скорости
Реверсивный Естествен.

вентиляция
Шнур.  
выкл.

Пульты управления Радио пульт*

REB-1R CR-150  CR-300

HV-150 M • •
HV-230 M • • • •
HV-300 M • • • •
HV-150 AE • •
HV-230 AE • • •
HV-300 AE • • •
HV-150 A • • •
HV-230 A • • • •
HV-300 A • • • •
HV-230 RC • • • •
HV-300 RC • • • •
HVE-230 AE • • • •
HVE-230 A • • • • •
HVE-230 RC • • • • •
* При помощи одного радио пульта можно управлять несколькими вентиляторами HV-RC, при этом вентиляторы будут работать в одном режиме и расстояние между ними должно быть более 1,5 м.

Модель для скрытой установки
Модель предназначена для скрытой установки в  стену толщиной от 190 мм до 
340 мм. При этом, видимыми остаются только внутренняя и наружная решетки 
вентилятора.

HVE-230 AE:  Режимы работы идентичны модели HV-230 AE.
HVE-230 A:  Режимы работы идентичны модели HV-230 A.
HVE-230 RC:  Режимы работы идентичны модели HV-230 RC.

HVE
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗМЕРЫ (мм)
Модель HVE
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РАЗМЕРЫ (мм)

Модель
A B C Ø D E F G H

Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Мин.

HV-150 230 251 109   187 190 3 25 22 160 150

HV-230 300 325 142   259 262 3 25 22 200 185

HV-300 368 403 150   327 330 3 25 22 230 220

en el vidrio
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(в стекле)

C

Модель

Частота 
вращения

(об/мин)

Макс. потр. 
мощность

(Вт)

Ток

 

(A)

Расход воздуха (м3/ч) Уровень звукового 
давления (дБ(A))**

Вес

(кг)

Номер 
схемы под-
ключения*

Вытяжка Приток

Высокая 
скорость

Низкая 
скорость

Высокая 
скорость

Низкая 
скорость

HV-150 AE 2350 30 0,19   238 - - 39 - 2,0 11

HV-150 M 2350 30 0,19   238 - - 39 - 2,0 11

HV-150 A 2350 30 0,19   238 - - 39 - 2,0 11

HV-230 AE 1140 28 0,11   489 430 296 40 39 3,5 23

HVE-230 AE 1140 28 0,11   489 430 296 40 39 3,5 23, 24, 25, 30

HV-230 M 1140 28 0,11   489 430 296 40 39 3,5 23, 24, 25, 30

HV-230 A 1140 28 0,11   489 430 296 40 39 3,5 29

HVE-230 A 1140 28 0,11   489 430 296 40 39 3,5 26, 27, 28

HV-230 RC 1140 28 0,11   489 430 296 40 39 3,5 26, 27, 28

HVE-230 RC 1140 28 0,11   489 430 296 40 39 3,5 11

HV-300 AE 1150 68 0,30 1100 - 700 46 - 5,1 11

HV-300 M 1150 68 0,30 1100 750 700 46 38 5,1 23, 24, 25, 30

HV-300 A 1150 68 0,30 1100 750 700 46 38 5,1 26, 27, 28

HV-300 RC  1150 68 0,30 1100 750 700 46 38 5,1 11

* Смотрите раздел “Схемы подключения”.
** Уровень звукового давления измерен на расстоянии 3 м от вентилятора, в свободном пространстве.
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