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FWB02-10B* 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Охлаждение  Полная холодопроизводительность, выс. кВт 2.61 3.14 3.49 5.08 5.45 6.47 7.57 8.67 10.34

 Явная холодопроизводительность, выс. кВт 1.88 2.16 2.34 3.60 3.87 4.40 5.23 5.96 6.90

Нагрев  Теплопроизводительность (2-трубный) выс. кВт 5.47 6.01 6.47 10.31 11.39 12.28 15.05 16.85 18.78

 Теплопроизводительность (4-трубный) выс. кВт 3.14 3.14 3.14 5.99 5.99 5.99 12.8 12.8 12.8

Потребляемая мощность, выс. Вт 79 79 79 154 154 154 294 294 294

Габариты (ВхШхГ) мм 239х1039х609 239х1389х609 239х1739х609

Вес кг 23 24 26 31 33 35 43 45 48

Уровень звуковой мощности выс. / низ. дБА 56 / 35 56 / 35 56 / 35 59 / 37 59 / 37 59 / 37 69 / 53 69 / 53 69 / 53

Теплообменник число рядов 3 4 6 3 4 6 3 4 6

Расход воздуха выс. м3/час 400 800 1200

Свободный напор Па 71 65 59

Число скоростей 7 скоростей (высокая = 7, средняя = 4, низкая = 1)

Размер труб по воде дюйм 3/4

Электропитание 1~, 230 В, 50 Гц

*  TN – двухтрубный, без трехходового клапана. 

TV – двухтрубный, с трехходовым клапаном. 

комплект трехходового 

клапана с приводом 

(заводской монтаж)

FWEC1A FWB02BT

• 7 ступеней регулирования скорости вращения вентилятора (можно выбрать только 3).

• Компактные размеры блока позволяют легко установить его в узком пространстве между 

подвесным потолком и перекрытием (высота блока – 240 мм).

• Широкий выбор дополнительного оборудования.

• Воздушный фильтр входит в стандартную поставку; он легко снимается и чистится. 

• Широкие возможности управления.

• Электронный проводной пульт управления FWEC1A.

• Встроенный трехходовой клапан (для модели серии BTV).

• 3, 4 или 6 рядов теплообменника.

• Дренажный поддон для сбора конденсата как с теплообменника, так и с регулировочных 

вентилей.

• Возможность подвода водяных патрубков как с правой, так и левой стороны.

Примечания:

1. Возможна заводская комплектация трехходовым клапанами.

2. Модели FWB-BTN поставляются под заказ.

3. Для моделей FWB08BT, FWB09BT, FWB10BT при заказе пульта обязателен заказ интерфейса питания EPIB6.

4. С одного пульта можно управлять максимум четырьмя фанкойлами.  

5. Модель FWB-BT может быть четырехтрубной при комплектовании блока дополнительным теплообменником и 

трехходовым клапаном для дополнительного теплообменника.   .

Средненапорный канальный блок
FWB-BT
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