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• Низкое потребление электроэнергии благодаря использованию нового бесщеточного двигателя 

постоянного тока.

• Компактные размеры блока позволяют легко установить его в узком пространстве между под-

весным потолком и перекрытием (высота блока – 240 мм ).

• Легко вписывается в любой интерьер: видны только решетки для забора и подачи воздуха.

• Воздушный фильтр входит в стандартную поставку; легко снимается и чистится. 

• Электронный проводной пульт управления FWEC3A.

• Низкий уровень шума.

Примечания:

1. Возможна заводская комплектация трехходовым клапаном.

2. Модели FWP-AT поставляются под заказ.

3. Модель FWP-AT может быть четырехтрубной при комплектовании блока дополнительным теплообменником и трех-

ходовым клапаном для дополнительного теплообменника.

комплект трехходового 

клапана с приводом

FWP02ATFWEC3A

FWP02-07A* 02 03 04 05 06 07

Охлаждение  Полная холодопроизводительность, выс. кВт 2.61 3.14 3.49 5.08 5.45 6.47

 Явная холодопроизводительность, выс. кВт 1.88 2.16 2.34 3.6 3.87 4.4

Нагрев  Теплопроизводительность (2-трубный) выс. кВт 5.47 3.62 3.97 4.11 6.3 7.47

 Теплопроизводительность (4-трубный) выс. кВт 2.49 6.01 6.47 10.31 11.39 12.28

Потребляемая мощность, выс. Вт 46.4 46.4 46.4 80 80 80

Габариты (ВхШхГ) мм 239x1039x609 239x1389x609

Вес кг 23 24 26 31 33 35

Уровень звуковой мощности выс. / низ. дБА 55.6/35.9 60.6/38.5

Теплообменник число рядов 3 4 6 3 4 6

Расход воздуха выс. м3/час 262 428 431 428 757 945

Свободный напор Па 71 65

Число скоростей Бесступенчатая регулировка скорости

Размер труб по воде дюйм 3/4

Электропитание 1~, 220-240 В, 50 Гц

*  TN – двухтрубный, без трехходового клапана. 

TV – двухтрубный, с трехходовым клапаном. 

Средненапорный канальный блок
FWP-AT
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