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ВНУТРЕННИЙ БЛОК FUQ71C FUQ100C FUQ125C FUQ71C FUQ100C FUQ125C
Холодопроизводительность Мин./Ном./Макс. кВт 7,1 10,0 12,5 7,1 10,0 12,5

Теплопроизводительность Мин./Ном./Макс. кВт 8,0 11,2 14,5 – – –

Потребляемая мощность Охлаждение Ном. кВт

В ожидании подтверждения В ожидании подтверждения
EER

COP

Годовое энергопотребление кВт/ч

Класс энергоэффект. Охлаждение/Hагрев A/A A/B A/A A/B

Корпус Цвет Белый Белый

Габариты Блок В х Ш х Г мм 198 x 950 x 950 198 x 950 x 950 198 x 950 x 950 198 x 950 x 950 198 x 950 x 950 198 x 950 x 950

Масса Блок кг 25 26 26 25 26 26

Расход воздуха Охлаждение Выс./Ном./Низк. м³/мин 23/19,5/16 31/25,5/20 32,5/26,5/20,5 23/19,5/16 31/25,5/20 32,5/26,5/20,5

Нагрев Выс./Ном. м³/мин 23/19,5 31/25,5 32,5/26,5 23/19,5 31/25,5 32,5/26,5

Уровень звуковой 
мощности

Охлаждение Выс./Ном./Низк. дБ(А) 59/56/51 64/60/55 65/61/56 59/56/51 64/60/55 65/61/56

Нагрев Выс./Ном./Низк. дБ(А) 59/56/51 64/60/55 65/61/56 59/56/51 64/60/55 65/61/56

Уровень звукового 
давления

Охлаждение Выс./Ном./Низк. дБ(А) 41/38/35 46/42/39 47/43/40 41/38/35 46/42/39 47/43/40

Нагрев Выс./Ном./Низк. дБ(А) 41/38/35 46/42/39 47/43/40 41/38/35 46/42/39 47/43/40

Хладагент Тип R410A R410A

Подсоединение труб Жидкость НД мм 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5

Газ НД мм 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9 15,9

Электропитание Фаза / Частота / Напряжение Гц / В 1~ / 50 / 220 – 240 1~ / 50 / 220 – 240

НАРУЖНЫЙ БЛОК RQ71BV/W RQ100BV/W RQ125BW RR71BV/W RR100BV/W RR125BW
Размеры Блок В х Ш х Г мм 770 x 900 x 320 1170 x 900 x 320 770 x 900 x 320 1170 x 900 x 320

Вес Блок кг 84/83 103/101 108 83/81 102/99 106

Уровень звукового 
давления

Охлаждение Ном. дБ(А) 50 53 53 50 53 53

Нагрев Ном. дБ(А) 50 53 53 - - -

Рабочий диапазон Охлаждение Нар.воздух Мин.~Мaкс. °CDB -5~46 -15~46

Нагрев Нар.воздух Мин.~Мaкс. °CWB -10~15 -

Хладагент Тип R410A R410A

Подсоединение труб Перепад высот Внутр.-Нар. Макс. м 30 30 30 30 30 30

Макс. длина трубопровода Система Фактическая м 50 75 75 50 75 75

Электропитание Фаза / Частота / Напряжение Гц / В 1~ / 50 / 220 – 240 / 3~ / 50 / 400 3~ / 50 / 400 1~ / 50 / 220 – 240 / 3~ / 50 / 400 3~ / 50 / 400

FUQ-C / RR-B/RQ-B

FUQ125C RQ25B

Кондиционеры подпотолочного типа (4-поточные)

3

Нагрев и охлаждение Только охлаждение

 › Компактная элегантная конструкция (высота 165 мм).
 › Отвод конденсата с помощью встроенного дренажного насоса (высота подъема кон-

денсата до 500 мм).
 › Малошумный вентилятор специальной конструкции (уровень шума – 35 дБ(А)).
 › Автоматический выбор режима.
 › Функция настройки на высоту потолка для оптимального воздухораспределения при 

высоте потолков помещения до 3,8 м.
 › Управление с помощью локального (проводного или инфракрасного) и/или центра-

лизованного пульта.
 › Функция автоматического перезапуска.
 › Режим осушения воздуха поддерживает относительную влажность воздуха от 35 до 

60% без изменения температуры.
 › Возможность двухблочной комбинации.
 › Может поставляться с зимними комплектами Nord для обеспечения эффективной ра-

боты на охлаждение при отрицательных температурах воздуха.

 BRC1E52A BRC1D52 BRC7C58
опционально
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