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BRC4C62 BRC1E53C

•  Очень компактные размеры (высота – 230 мм и ширина – 652 мм) – идеальный вариант для 

установки в гостиницах.

•  Блок легко монтируется в пространстве за подшивным (подвесным) потолком.

•  Воздухозабор возможен с нижней или с задней стороны блока.

•  Воздухоочистительный фильтр с увеличенным сроком службы (входит в стандартную комплек-

тацию).

•  Низкий уровень шума (от 32 дБА).

•  Функция «Никого нет дома» позволяет экономить электроэнергию без снижения уровня ком-

форта (задается с проводного пульта управления).

•  Слив конденсата из поддона возможен с левой или правой стороны.

FXDQ20,25M

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЙ БЛОК FXDQ20M FXDQ25M

Холодопроизводительность кВт 2.2 2.8
Теплопроизводительность кВт 2.5 3.2

Потребляемая мощность Oхлаждение Вт 50
Hагрев Вт 50

Расход воздуха Макс. / мин. м3 / мин 6.7 / 5.2 7.4 / 5.8
Уровень звукового давления Макс. / мин. дБА 37 / 32
Хладагент R-410A
Электропитание 1~, 50 Гц, 230 В
Габариты (ВхШхГ) мм 230x502x652
Вес кг 17

Дополнительное оборудование

Пульт управления проводной BRC1D52/BRC1E53C

инфракрасный (охлаждение / нагрев) BRC4C62

FXDQ-M 20, 25
Блоки канального типа низконапорные
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