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Полупромышленные серии
.

5,3 до 16 кВт 6 до 17,6 кВт

Опция      Стандарт

KJR-10B
(в комплекте)

R05
(опция)

BHMN, KHM2N

Возможность
притока свежего

воздуха

Slim

Сверхтонкий
корпус

Тихая работа

Канальный тип BH (стандартный)
Удоб ная ус та нов ка:
? Раз вод ка на не сколь ко диф фу зо ров по зво ля ет 
охлаж дать не сколь ко по ме ще ний с ис поль зо ва ни ем
од но го вну т рен не го бло ка.
? Все моде ли име ют пло с кое ис пол не ние, по зво ля ю щее
про из во дить ус та нов ку при ог ра ни чен ной вы со те под -
вес но го по тол ка.
- Воздухозаборник и фильтр можно устанавливать как
сзади, так и снизу.

Канальный тип КН
(высокое статическое давление)
?В по ме ще нии со сверх вы со кими по тол ка ми.  
Дав ле ние воз душ но го по то ка вну т рен не го бло ка мо -
жет до сти гать 196 Па. Кон ди ци о нер спо со бен рас -
про стра нить хо лод ный  воз дух по всем уг лам такого
по ме ще ния.
? Не сколь ко вы пуск ных от вер стий  для улуч шен но го
рас пре де ле ния воз ду ха.

забор воздуха снизу                    забор воздуха сзади   

Модель
RK-18BHMN(-W)/
RK-18HMNE(-W)

RK-24BHMN(-W)/
RK-24HMNE(-W)

RK-36BHMN(-W)/
RK-36HMNE(-W)

RK-48KHM2N(-W)/
RK-48HMNE(-W)

RK-60KHM2N(-W)/
RK-60HMNE(-W)

Номинальное напряжение Ф-В-Гц 1, 220-240~, 50 1, 220-240~, 50 3, 380-420~, 50 3, 380-420~, 50 3, 380-420~, 50

Охлаждение

Мощность кВт/BTU 5,3/18000 7,1/24000 10,5/36000 14/48000 16/60000

Потребляемая мощность кВт 1,755 2,415 3,731 5,109 5,861

Сила тока А 10,6 12,8 7,6 9,5 11

EER кВт/кВт 3,02 2,94 2,81 2,74 2,73

Обогрев

Мощность кВт/BTU 6/20000 7,6/26000 12/40000 15,4/52000 17,6/65000

Потребляемая мощность кВт 1,875 2,420 4,270 5,500 6,308

Сила тока А 8,2 11 7,1 9,1 10,3

COP кВт/кВт 3,2 3,14 2,81 2,8 2,79

Удаление влаги л/ч 1,8 2,4 3,6 4,8 6

Максимальная потребляемая мощность кВт 2,95 3,45 4,95 6,3 7,5

Расход воздуха
(внутренний блок)

Высокая скорость м3/ч 1170 1400 2270 3010 3150

Средняя скорость м3/ч 770 1100 1890 2410 2510

Низкая скорость м3/ч 650 1000 1650 1940 1990

Звуковое давление 
(Внутренний блок)

Высокая скорость дБ(А) 44 41 48 47 47

Средняя скорость дБ(А) 35,9 34 40 40 40

Низкая скорость дБ(А) 32,8 41 37 38 38

Звуковое давление (Внешний блок) дБ(А) 54 59 61 63 63

Габаритные размеры 
(внутренний блок)

ШиринахВысотахГлубина мм 920х210х635 920х270х570 1140х270х775 1200х300х866 1200х300х866

Вес Нетто кг 26 30 41 49 49

Габаритные размеры 
(внешний блок)

ШиринахВысотахГлубина мм 760х590х285 845х700х320 990х969х345 900х1170х340 900х1167х340

Вес Нетто кг 38 48 85 97 99

Тип хладагента Тип/гр R410a/1400 R410a/1900 R410a/2900 R410a/3250 R410a/3200

Трубки хладагента

Диаметр жидкостных труб дюйм (мм) 1/4” (6,35) 3/8” (9,53) 1/2” (12,7) 1/2” (12,7) 1/2” (12,7)

Диаметр газовых труб дюйм (мм) 1/2” (12,7) 5/8” (15,87) 3/4” (19,05) 3/4” (19,05) 3/4” (19,05)

Максимальная длина трубопровода м 25 25 30 50 50

Максимальный перепад высот м 15 15 20 25 25

Диаметр дренажной трубы мм 25 25 25 25 25

Температура внутри помещения °С +17...+30 +17...+30 +17...+30 +17...+30 +17...+30

Температура вне помещения
Охлаждение*

°С
-20…+43 -20…+43 -20…+43 -20…+43 -20…+43

Обогрев -7…+24 -7…+24 -7…+24 -7…+24 -7…+24

LOW

Включение 
при низкой

температуре

Канальный тип RK-KHM2N/RK-HMNE-W
RK-BHMN/RK-HMNE-W
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