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TWT103/203/303, TWTC303 345

TWT105/205/305, TWTC305 465

TWT110/210/310, TWTC310 765
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Конвекторы

Конвекторы серии Thermowarm это компактные и 
легкие в установке приборы для обогрева помещений 
самого различного назначения. Выпускаются в 
следующих вариантах: TWTC могут применяться в 
помещениях с повышенной влажностью и присутствием 
агрессивных сред. TWT200 имеют температуру 
поверхности не выше 60 °C, что дает возможность 
использовать их, например, в детских учреждениях.
    Приборы легко устанавливаются в необходимом 
месте и, несмотря на компактные размеры, обладают 
значительной мощностью. Предлагаемые 3 варианта 
отделки корпуса: белая, серая окраска или нержавеющая 
сталь, дают возможность выбрать прибор, наиболее 
подходящий к данному виду помещения. Для очистки 
или осмотра прибора достаточно снять переднюю 
панель.

Основные размеры 

Thermowarm TWT/TWTC

Компактный конвектор с различными вариантами исполнения

• Приборы Thermowarm выпускаются в 4 версиях:
- TWT100: передняя панель белого цвета, RAL 9016, NCS S 0500-

N, серые боковины. Оборудован выключателем. IP44.
- TWT200: передняя панель и боковины серого цвета. 

Оборудован выключателем. Температура поверхности 60 °C. 
IP44.

- TWT300: передняя панель белого цвета, RAL 9016, NCS S 0500-
N, серые боковины. Оснащен кабелем с вилкой. IP21.

- TWTC: Корпус из нержавеющей стали с черными боковинами. 
Оснащен кабелем с вилкой. Скрытая шкала настройки 
термостата. IP54.

• Трубчатые нагревательные элементы с оребрением.
• Встроенная система защиты от перегрева с перезапуском 

контролирует температуру по всей длине прибора.
• Встроенный термостат с диапазоном 0 – +35 °C.
• TWT100 сертифицирован Det Norske Veritas.  
• Боковины из ударопрочного термопластика. 
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Thermowarm

Минимальные расстояния при установке

Имеется коррозионно-стойкое исполнение Thermowarm  для 
помещений с повышенной влажностью. 

Thermowarm TWT100. Лицевая поверхность белого цвета, с выключателем. (IP44)

Thermowarm TWT200. Лицевая поверхность серого цвета, с выключателем.
Максимальная t поверхности 60°C. (IP44)

Thermowarm TWT300. Лицевая поверхность белого цвета, с кабелем и вилкой. (IP21)

Thermowarm TWTC. Лицевая поверхность из нержавеющей стали, с кабелем и вилкой. (IP54)

Модель Мощность  
[Вт]

Напряжение  
[В]

Габариты  
[мм]

Вес  
[кг]

TWT10321 300 230B~ 345x205x123 1,5

TWT10331 300 400B~ 345x205x123 1,5

TWT10521 500 230B~ 465x205x123 2,0

TWT10531 500 400B~ 465x205x123 2,0

TWT11021 1000 230B~ 765x205x123 3,0

TWT11031 1000 400B~ 765x205x123 3,0

Модель Мощность  
[Вт]

Напряжение  
[В]

Габариты  
[мм]

Вес  
[кг]

TWT20321 300 230B~ 345x205x123 1,5

TWT20331 300 400B~ 345x205x123 1,5

TWT20521 500 230B~ 465x205x123 2,0

TWT20531 500 400B~ 465x205x123 2,0

TWT21021 1000 230B~ 765x205x123 3,0

TWT21031 1000 400B~ 765x205x123 3,0

Модель Мощность  
[Вт]

Напряжение  
[В]

Габариты  
[мм]

Вес  
[кг]

TWT30321 300 230B~ 345x205x123 1,5

TWT30521 500 230B~ 465x205x123 2,0

TWT31021 1000 230B~ 765x205x123 3,0

Модель Мощность  
[Вт]

Напряжение  
[В]

Габариты  
[мм]

Вес  
[кг]

TWTC30321 300 230B~ 345x205x123 1,5

TWTC30521 500 230B~ 465x205x123 2,0

TWTC31021 1000 230B~ 765x205x123 3,0
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