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Конвекторы

Фэн-конвекторы серии PF предназначены для 
обогрева жилых, офисных и подобных помещений. Эти 
приборы очень удобны в периодически отапливаемых 
помещениях, например, на дачах и загородных 
коттеджах, там, где необходим быстрый прогрев. Модели 
мощностью до 800Вт имеют температуру поверхности не 
выше 60 °C, что позволяет использовать их, в частности, 
в детских учреждениях и ванных комнатах. 
    По сравнению с традиционными нагревателями фэн-
конвекторы более экономичны, т.к. работа вентилятора 
стимулирует перемешивание воздушных масс в объеме 
помещения, что способствует повышению температуры в 
нижней его части.
    Приборы серии PF обладают привлекательным 
дизайном с отделкой лицевой поверхности в белом 
цвете. Алюминиевая передняя панель поставляется как 
принадлежность. Низкая температура поверхности дает 
возможность самостоятельно окрашивать переднюю или 
оклеивать пленкой в нужный цвет. 

Основные размеры 

Фэн-конвектор PF

Эффективные приборы для быстрого обогрева

• Приборы серии PF выпускаются в следующих модификациях:
- PFE оснащен кабелем с вилкой длиной 1,2м для подключения к 

розетке (230В~). Приборы могут использоваться в переносном 
варианте. В этом случае они устанавливаются на опоры 
(поставляются как принадлежность).

- PFD подключаются на постоянной основе к сети(400В2~).
- PFW подключаются к отопительным системам. Комплектуются 

кабелем с вилкой длиной 1,2м и 2-мя гибкими подводками PEX 
длиной 0,9м для удобства подключения.

• Низкий уровень шума.
• Фен-конвекторы PFE/PFD имеют функцию ведущий/ведомый, 

встроенный термостат с диапазоном установки 5 – +35 °C и 
возможность ночного снижения температуры через внешний 
управляющий сигнал. 

• На конвекторе PFW может выставляться скорость вращения 
вентилятора (низкая/высокая).  

• Забор воздуха происходит через металлический сетчатый фильтр, 
который защищает теплообменник от попадания пыли.

• Коррозионно-стойкий корпус из горячекатаного 
гальванизированного стального листа, окрашенного порошковым 
напылением. Цветовой код: RAL 9016, NCS S 0500-N (стандарт). 
Aлюминиевая лицевая панель поставляется как принадлежность.
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Фэн-конвектор PF

Принадлежности

Прохладная ванная комната быстро прогреется с 
помощью фэн-конвектора PF за счет ускоренной 
циркуляции воздуха. 

PFFAL PFFS

Минимальные расстояния при установке

*1) Для температуры воды 80/60 °C и воздуха на входе +20 °C.  

*2) Условия: Расстояние до прибора 3 метра. Фактор направленности 2. Эквивалентная площадь звукопоглощения 200 м2. 

Фэн-конвектор PFW на горячей воде. (IP23)

Фэн-конвектор PFE c электронагревом, со шнуром и вилкой. (IP23)

Фэн-конвектор PFE c электронагревом, стационарный. (IP23)

Модель Мощность 
[Вт]

Напряжение 
[В]

Ток 
[A]

Габариты  
[мм]

Вес  
[кг]

PFE5 500 230B~ 2,3 598x330x90 6,0

PFE8 800 230B~ 3,6 598x330x90 6,0

PFE10 1000 230B~ 4,4 598x330x90 6,0

PFE12 1200 230B~ 5,3 598x330x90 6,0

Модель Мощность 
[Вт]

Напряжение 
[В]

Ток 
[A]

Габариты  
[мм]

Вес  
[кг]

PFD5 500 400B2~ 2,3 598x330x90 6,0

PFD8 800 400B2~ 3,6 598x330x90 6,0

PFD10 1000 400B2~ 4,4 598x330x90 6,0

PFD12 1200 400B2~ 5,3 598x330x90 6,0

Модель Мощность*1 
[Вт]

Расход воздуха 
[м3/ч]

Уровень шума*  
[дБ(А)]

Напряжение 
[В]

Ток 
[A]

Габариты  
[мм]

Вес  
[кг]

PFW10 1,1 59/48 42/32 230B~ 0,15/0,07 598x330x90 7,3

PFW20 3,0 165/78 44/33 230B~ 0,31/0,13 1058x330x90 12,8

Модель Описание

PFFAL Передняя панель, матовый алюминий (кроме PFW20)

PFFS Опора PFE
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