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3. Шумоглушители

Шумоглушители  
для круглых воздуховодов 
CSV, CSH

Шумоглушители CSV и CSH предназначены 
для снижения аэpодинамического 
шума в воздуховодах круглого сечения� 
Шумоглушители разработаны для монтажа 
в ограниченном пространстве, когда нет 
возможности разместить все вентиляцион-
ное оборудование в линию� Шумоглушители 
устанавливаются независимо от направления 
движения воздуха, но при этом рекомендуется 
устанавливать в воздуховод таким 

образом, чтобы активная часть глушителя 
располагалась после поворота канала�

Корпус шумоглушителей CSV и CSH 
изготавливается из оцинкованной 
стали, присоединительные патрубки 
расположены перпендикулярно друг другу в 
вертикальной и горизонтальной плоскостях 
соответственно� Внутри корпуса находятся 
слой звукопоглощающего материала из 
минерального волокна�
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Конструктивная схема шумоглушителей CSV
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3. Шумоглушители
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Конструктивная схема шумоглушителей CSH

Характеристики шумоглушителей CSV

Модель
Размеры, мм Вес,  

кг
Шумоподавление Di, дБ, в октавных полосах частот

ØD A B C L 125 250 500 1000 2000 4000 8000

CSV 100 98 220 160 812 928 8,0 1 17 32 56 53 52 43

CSV 125 123 250 185 801 928 9,2 3 16 28 54 55 51 40

CSV 160 158 290 220 784 928 11,0 8 17 24 42 50 41 34

CSV 200 198 340 260 764 928 13,1 6 15 23 37 39 29 26

CSV 250 248 400 310 739 928 15,9 10 14 18 26 26 23 26

CSV 315 313 470 375 707 928 18,7 7 14 22 25 19 22 25

CSV 355 353 510 415 685 928 20,6 8 14 22 22 18 23 26

CSV 400 398 560 460 664 928 22,6 6 19 22 24 23 23 22

CSV 500 498 660 560 613 928 27,3 6 15 16 16 20 19 19

CSV 630 628 790 690 548 928 33,9 6 16 14 14 17 18 18

Характеристики шумоглушителей CSH

Модель
Размеры, мм Вес,  

кг
Шумоподавление Di, дБ, в октавных полосах частот

ØD A B C L 125 250 500 1000 2000 4000 8000

CSH 100 98 220 160 812 928 8,0 1 20 33 44 44 48 42

CSH 125 123 250 185 801 928 9,2 4 17 36 47 54 53 37

CSH 160 158 290 220 784 928 11,0 10 17 25 46 51 43 37

CSH 200 198 340 260 764 928 13,1 8 16 26 37 40 32 27

CSH 250 248 400 310 739 928 15,9 10 14 20 28 27 24 24

CSH 315 313 470 375 707 928 18,7 7 14 23 26 22 21 24

CSH 355 353 510 415 685 928 20,6 9 16 27 22 21 22 25

CSH 400 398 560 460 664 928 22,6 9 19 22 22 23 21 21

CSH 500 498 660 560 613 928 27,3 5 15 16 19 17 19 19

CSH 630 628 790 690 548 928 33,9 6 16 15 17 14 18 18
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3. Шумоглушители

Масса решеток шумопоглощающих РШГ, РШД*

Наименование 
изделия

A   

    B

400 550 700 850 1000 1150 1300 1450 1600

Масса решетки РШГ, РШД
(без учета монтажной рамки и сетки защитной),  кг**

1РШГ

"450" 8,9 10,8 12,9 15,2 17,2 19,3 21,5 23,5 25,6
"600" 11,4 13,8 16,4 19,3 21,8 24,5 27,2 29,7 32,4
"750" 13,9 16,8 19,9 23,4 26,4 29,7 32,8 35,9 39,2
"900" 16,4 19,8 23,4 27,4 31,0 34,9 38,5 42,1 46,0

"1050" 18,8 22,8 26,9 31,5 35,5 40,1 44,2 48,2 52,8
"1200" 21,3 25,7 30,4 35,6 40,1 45,3 49,9 54,4 59,5
"1350" 23,8 28,7 33,9 39,7 44,7 50,4 55,6 60,6 66,3
"1500" 26,3 31,7 37,3 43,8 49,3 55,6 61,2 66,8 73,1
"1650" 28,8 34,7 40,8 47,8 53,9 60,8 66,9 72,9 79,9
"1800" 31,2 37,7 44,3 51,9 58,5 66,0 72,6 79,1 86,7
"1950" 33,7 40,6 47,8 56,0 63,0 71,2 78,3 85,3 93,4
"2100" 36,2 43,7 51,3 60,1 67,7 76,4 84,0 91,5 100,3
"2250" 38,7 46,6 54,8 64,2 72,2 81,5 89,7 97,7 107,0

1РШД

"450" 17,8 21,6 25,9 30,4 34,4 38,7 42,9 47,0 51,2
"600" 22,8 27,6 32,9 38,5 43,6 49,1 54,3 59,4 64,8
"750" 27,8 33,6 39,9 46,7 52,8 59,4 65,7 71,7 78,4
"900" 32,7 39,6 46,8 54,9 62,0 69,8 77,1 84,1 92,0

"1050" 37,7 45,5 53,8 63,0 71,1 80,1 88,4 96,4 105,5
"1200" 42,6 51,5 60,7 71,2 80,3 90,5 99,8 108,8 119,1
"1350" 47,6 57,5 67,7 79,4 89,4 100,9 111,1 121,2 132,7
"1500" 52,5 63,4 74,6 87,5 98,6 111,2 122,5 133,5 146,2
"1650" 57,5 69,4 81,6 95,7 107,7 121,6 133,8 145,9 159,8
"1800" 62,5 75,3 88,6 103,9 116,9 132,0 145,2 158,3 173,3
"1950" 67,4 81,3 95,5 112,0 126,0 142,3 156,6 170,6 186,9
"2100" 72,5 87,3 102,6 120,2 135,3 152,8 168,0 183,1 200,5
"2250" 77,4 93,3 109,5 128,4 144,4 163,1 179,3 195,4 214,1

2РШГ

"450" 13,1 15,9 18,7 21,5 24,3 27,1 29,9 32,7 35,5
"600" 17,4 21,1 24,9 28,6 32,4 36,1 39,9 43,6 47,4
"750" 21,7 26,4 31,1 35,8 40,5 45,2 49,9 54,6 59,3
"900" 26,0 31,6 37,3 42,9 48,6 54,2 59,9 65,5 71,1

"1050" 30,3 36,9 43,4 50,0 56,7 63,2 69,8 76,4 83,0
"1200" 34,6 42,1 49,7 57,2 64,8 72,3 79,8 87,3 94,9
"1350" 38,9 47,4 55,8 64,3 72,8 81,3 89,8 98,2 106,7
"1500" 43,2 52,6 62,0 71,5 80,9 90,4 99,8 109,2 118,6
"1650" 47,5 57,9 68,2 78,6 89,0 99,4 109,7 120,1 130,5
"1800" 52,6 63,9 75,2 86,5 97,9 109,2 120,5 131,8 143,1
"1950" 56,9 69,2 81,4 93,6 106,0 118,2 130,5 142,7 155,0
"2100" 61,2 74,4 87,6 100,8 114,1 127,3 140,4 153,6 166,8
"2250" 65,5 79,7 93,8 107,9 122,2 136,3 150,4 164,6 178,7

2РШД

"450" 26,1 31,8 37,4 43,0 48,6 54,2 59,9 65,5 71,1
"600" 34,7 42,2 49,7 57,2 64,8 72,3 79,8 87,3 94,8
"750" 43,4 52,7 62,1 71,5 81,0 90,4 99,8 109,2 118,6
"900" 51,9 63,2 74,5 85,8 97,2 108,4 119,7 131,0 142,3

"1050" 60,5 73,7 86,9 100,0 113,3 126,5 139,6 152,8 166,0
"1200" 69,2 84,3 99,3 114,4 129,5 144,6 159,6 174,7 189,7
"1350" 77,8 94,7 111,7 128,6 145,7 162,6 179,6 196,5 213,4
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