
 

Внутренний блок CSG–07HVR1 CSG–09HVR1 CSG–12HVR1 CSG–18HVR1

Электропитание В/ф/Гц 220~240/1/50 220~240/1/50 220~240/1/50 220~240/1/50

Охлаж-
дение

Производи-
тельность кВт 2,1 2,6 3,5 5,3

Потребляемая 
мощность Вт 40 40 40 50

Номинальный 
ток А 0,2 0,2 0,2 0,2

Обо-
грев

Производи-
тельность кВт 2,5 3,1 4,1 5,8

Потребляемая 
мощность Вт 40 40 40 50

Номинальный 
ток А 0,2 0,2 0,2 0,2

Расход воздуха м3/ч 390 430 560 800

Уровень звукового дав-
ления (Hi/Med/Lo) дБ(А) 30/28/26 33/30/27 35/32/28 43/39/35

Размеры (Д×В×Г) мм 800×287×192 800×287×192 800×287×192 900×282×202

Размеры упаковки 
(Д×В×Г) мм 865×358×275 865×358×275 865×358×275 983×377×300

Вес нетто кг 9,0 9,0 10,0 12,0

Вес брутто кг 11,0 11,0 12,0 15,0

Хладагент Тип R410А R410А R410А R410А

Диаметр жидкостной 
линии мм ∅6,35 ∅6,35 ∅6,35 ∅6,35

Диаметр газовой линии мм ∅9,52 ∅9,52 ∅9,52 ∅12,7

Диаметр дренажа мм DN25 DN25 DN25 DN25

Внутренние блоки мультисистем
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