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забор снизу

FBA-A/AZAS-MV1/MY1 кондиционеры канального типа (средненапорные) 

 › Идеальное решение для малого бизнеса и магазинов
 › Самый тонкий блок в своем классе,  высота всего 245 мм
 › Бесшумная работа:  уровень звукового давления до 25 дБ(А)
 › Внешнее статическое давление до 150Па облегчает использование 

гибких воздуховодов разной длины.
 › Универсальный внутренний блок,  совместим с наружными блоками 

на R-32 и R-410A
 › Технология R-32 Bluevolution снижает негативное влияние на окружа-

ющую среду на 68% по сравнению с R-410A,  приводит к снижению 
электропотребления за счет большей энергоэффективности и умень-
шает объем заправки фреона на 16%.

 › Возможность изменять ВСД через проводной пульт дистанционного 
управления позволяет оптимизировать объем поступающего воздуха

 › Легко вписывается в любой интерьер: видны только решетки для за-
бора и раздачи воздуха

 › Опционально подключаемый мультизональный комплект позволяет 
создавать индивидуальные климатические зоны, регулируемые одним 
внутренним блоком

FBA-A

подача воздуха

опция опция

(1) EER/COP в соответствии с требованиями Eurovent 2012

Нагрев и охлаждение
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