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ВНУТРЕННИЙ БЛОК RAF-25NX2 RAF-35NX2 RAF-50NX2
Электропитание DC 35В
Холодопроизводительность кВт 2.5 (1.00 – 3.10) 3.5 (1.0 – 4.0) 5.0 (0.9 – 5.2)
Теплопроизводительность кВт 3.4 (1.10 – 4.40) 4.2 (1.1 – 5.0) 6.5 (0.9 – 8.1)
Потребляемая мощность Охлаждение Вт 695  

(155 – 1050)
1080  

(155 – 1280)
1780  

(155 – 2230)
Нагрев Вт 900  

(115 – 1400)
1320  

(115 – 1920)
1850 

(115 – 2700)
Уровень звукового давления
(выс / ср / низ)

Охлаждение дБ (А) 38 / 32 / 26 / 20 42 / 35 / 28 / 22 46 / 37 / 30 / 25
Нагрев дБ (А) 39 / 32 / 26 / 20 42 / 35 / 28 / 22 47 / 37 / 30 / 25

Расход воздуха Охлаждение м3/мин 9.0 / 7.7 / 6.3 / 5.0 10.0 / 8.3 / 6.8 / 5.5 10.8 / 8.8 / 7.2 / 6.2
Нагрев м3/мин 10.0 / 8.3 / 6.8 / 5.5 10.8 / 9.0 / 7.3 / 5.8 12.0 / 9.5 / 7.8 / 6.7

Габаритные размеры (В х Ш х Г) мм 600 x 760 x 235
Вес кг 14
Диаметры труб Ж / Г мм 6.35 / 9.52 6.35 / 12.7

/ RAF-НАПОЛЬНОГО ТИПА 

RAF-NX2

/ RAI-КАССЕТНОГО ТИПА 
ВНУТРЕННИЙ БЛОК RAI-25NH5A RAI-35NH5A RAI-50NH5A
Электропитание DC 35В

Холодопроизводительность кВт 2.5 (0.9 – 3.0) 3.5 (0.9 – 4.0) 5.0 (0.9 – 5.2)

Теплопроизводительность кВт 3.5 (0.9 – 5.0) 4.8 (0.9 – 6.6) 6.5 (0.9 – 8.1)

Потребляемая мощность
Охлаждение Вт 695 (155 – 1050) 1100 (155 – 1280) 1990 (155 – 2200)
Нагрев Вт 940 (155 – 1400) 1360 (155 – 1920) 2160 (155 – 2700)

Уровень звукового 
давления (выс / ср / низ)

Охлаждение дБ (А) 35 / 32 / 29 / 25 39 / 34 / 29 / 26 43 / 35 / 32 / 29
Нагрев дБ (А) 36 /  33 / 30 / 27 40 / 36 / 32 / 29 43 / 36 / 32 / 30

Расход воздуха
Охлаждение м3/мин 8.5 / 7.0 / 5.8 10.8 / 8.0 / 5.8 12.0 / 8.0 / 5.8  
Нагрев м3/мин 8.5 / 7.0 / 5.8 10.8 / 8.0 / 5.8 12.0 / 8.0 / 5.8

Габаритные размеры (В х Ш х Г) мм 285 х 580 х 580

Вес кг 20
Диаметры труб Ж / Г мм 6.35 / 9.52 6.35 / 12.7 

ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ RAI-ECPM
Габаритные размеры (В х Ш х Г) мм 32 х 650 х 650

Вес кг 4
Пульт управления Беспроводной (стандартно) / проводной (опция)

/ RAD-КАНАЛЬНОГО ТИПА
ВНУТРЕННИЙ БЛОК RAD-18NH7A RAD-25NH7A RAD-35NH7A RAD-50NH7A
Электропитание DC 35В
Холодопроизво-
дительность

кВт 1.8 (1.70 – 2.00) 2.5 (0.9 – 3.0) 3.5 (0.9 – 4.0) 5.0 (0.9 – 5.6)

Теплопроизводи-
тельность

кВт 2.5 (2.00 – 3.0) 3.5 (0.9 – 5.0) 4.8 (0.9 – 6.6) 6.0 (0.9 – 7.5)

Потребляемая 
мощность

Охлаждение Вт 500  
(320 – 610)

695 
(155 – 1050)

1240 
(155 – 1280)

2000 
(155 – 2060)

Нагрев Вт 780  
(360 – 920)

970 
(155 – 1400)

1700 
(155 – 1920)

2300 
(155 – 2530)

Уровень звукового 
давления
(выс / ср / низ)

Охлаждение дБ(А) 36 / 34 / 31 / 29 36 / 34 / 31 / 29 36 / 34 / 31 / 29 38 / 35 / 32 / 29

Нагрев дБ(А) 37 / 33 / 30 / 27 37 / 33 / 30 / 27 37 / 33 / 30 / 27 38 / 35 / 32 / 29

Расход воздуха
Охлаждение м3/мин 8.2 / 7.3 / 6.2 8.2 / 7.3 / 6.2 8.5 / 7.6 / 6.2 8.5 / 7.6 / 6.2
Нагрев м3/мин 9.2 / 7.5 / 6.2 9.2 / 7.5 / 6.2 9.3 / 7.6 / 6.2 9.3 / 7.6 / 6.2

Внешний 
статический напор

Па 25-28-34 25-28-34 26-29-36 26-29-36

Высота подъема 
дренажа

мм 300

Габаритные размеры (В х Ш х Г) мм 235 х 750 х 400
Вес кг 19

Диаметры труб Ж / Г мм 6.35 / 9.52 6.35 / 12.7

Пульт управления Проводной (стандартно) / беспроводной (опция)

/ RAK-НАСТЕННОГО ТИПА  / СЕРИЯ FRAMED FLAT

ВНУТРЕННИЙ БЛОК RAK-18NH6AS RAK-25NH6A RAK-35NH6A RAK-50NH6A
Электропитание DC 35В
Холодопр-ть Охлаждение кВт 1.8 (1.70 – 2.00) 2.5 (1.0 – 3.1) 3.5 (1.0 – 4.0) 5.0 (0.9 – 5.2)

Теплопр-ть Нагрев кВт 2.5 (2.00 – 3.0) 3.5 (0.9 – 5.0) 4.8 (0.9 – 6.6) 6.5 (0.9 – 8.1)

Потребляемая 
мощность

Охлаждение Вт 500  
(320 – 610)

695 
(155 – 1050)

1080 
(155 – 1280)

1780 
(155 – 2200)

Нагрев Вт 780  
(360 – 920)

900 
(115 – 1400)

1320 
(115 – 1920)

1970 
(155 – 2100)

Уровень звука 
давления 
(выс / ср / низ)

Охлаждение дБ (А) 35 / 30 / 26 / 20 38 / 32 / 26 / 20 41 / 35 / 29 / 25 47 / 39 / 28 / 24

Нагрев дБ (А) 36 / 33 / 27 / 23 39 / 33 / 27 / 23 41 / 35 / 30 / 26 47 / 39 / 31 / 27

Расход воздуха
Охлаждение м3/мин 7.3 / 6.7 / 5.8 8.5 / 7.0 / 6.0 10.1 / 8.0 / 6.5 13.5 / 10.0 / 6.8

Нагрев м3/мин 8.0 / 7.0 / 5.8 9.5 / 8.0 / 7.0 10.8 / 8.5 / 7.5 13.5 / 10.0 / 6.8

Габариты (В х Ш х Г) мм 280 х 780 х 220

Вес кг 9.0 9.5

Диаметры труб Ж / Г мм 6.35 / 9.52 6.35 / 12.7
Пульт управления Беспроводной (стандартно) / проводной (опция)

RAK-NH6A

RAI-NH5

RAD-NH7
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