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Блоки характеризуются следующими преимуществами:

 блок спроектирован для помещений с небольшим пространством 
за подвесным потолком. Высота блока — от 250 мм.

 стильные декоративные панели KPU-1Y и KPU-1Z (в зависимости от 
типоразмера);

 низкий уровень шума от 32 дБА;

 встроенный дренажный насос имеет высокий ресурс и принуди-
тельно отводит конденсат с подъемом до 1200 мм;

 конструкция блока позволяет максимально эффективно использо-
вать его при установке в угловом потолочном пространстве.

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ КАССЕТНОГО ТИПА

МОДЕЛЬНЫЙ РЯДПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

KIC-95H в комплекте
KY24HFAN1
KY30HFAN1
KY40HFAN1
KY50HFAN1
KY60HFAN1
KY72HFAN1

ОДНОПОТОЧНЫЕ

KY

МОДЕЛЬ KY24HFAN1 KY30HFAN1 KY40HFAN1 KY50HFAN1 KY60HFAN1 KY72HFAN1

ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ KPU-1Y KPU-1Y KPU-1Y KPU-1Y KPU-1Z KPU-1Z

 Производительность кВт
Охлаждение 2.2 2.8 3.6 4.5 5.6 7.1

Нагрев 2.5 3.2 4 5 6.3 8

 Электропитание В, Гц, Ф Однофазное 220~240, 50, 1

 Расход воздуха м3/ч Высокий 520 520 520 610 750 950

 Ток А Рабочий 0.3 0.3 0.3 0.3 0.5 0.6

 Потребляемая мощность Вт
Охлаждение 60 60 60 70 105 135

Нагрев 60 60 60 70 105 135

 Уровень шума дБА Высокий/средний/низкий 36/34/32 36/34/32 36/34/32 41/38/35 41/38/35 45/40/38

 Габариты (ШхВхГ) мм
Внутренний блок 994x250x532 994x250x532 994x250x532 994x290x532 1304x290x572 1304x290x572

Декоративная панель 1070x50x520 1070x50x520 1070x50x520 1070x50x520 1380x50x560 1380x50x560

 Масса кг
Внутренний блок 24 24 24 26 34 34

Декоративная панель 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6

 Трубопровод хладагента мм
Диаметр для жидкости 6.35 6.35 6.35 9.53 9.53 9.53

Диаметр для газа 9.53 9.53 9.53 12.7 12.7 15.9

R410A

ОХЛАЖДЕНИЕ/НАГРЕВ

KPU-1Y
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