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Погружной датчик

Погружной датчик для измерения температуры воды.

Технические данные

Диапазон температур -30...+70 °C

Постоянная времени 4 с

Глубина установки 135 мм, (TG-D2 = 220 мм)

Присоединение R1/4”

Диаметр Ø 4 мм

Материал Нержавеющая сталь

Класс давления PN10

Класс защиты IP65 

Описание Длина кабеля Чувствительный 
элемент

Модель Примечания

Погружной датчик 1,5 м PT100 TG-D1/PT100

Погружной датчик 1,5 м PT1000 TG-D1/PT1000

Погружной датчик длиной 220 мм 1,5 м PT100 TG-D2/PT100

Погружной датчик длиной 220 мм 1,5 м PT1000 TG-D2/PT1000

Принадлежности Модель Примечания

Монтажный фланец для установки датчика TG-D1... в воздуховоде DF

Переходник с 1/4” на 1/2”. Для установки датчика TG-D1... в присоединение 1/2” ADAPTER

Комнатный датчик

Комнатный датчик для измерения температуры воздуха в помещении с регулятором 

уставки или без него.

Технические данные

Диапазон температур 0...50 °C

Класс защиты IP30

Описание Чувствительный элемент Модель Примечания

Комнатный датчик с регулятором 

уставки, 5—30 °C

PT1000 TG-R4/PT1000

Комнатный датчик PT100 TG-R5/PT100

Комнатный датчик PT1000 TG-R5/PT1000

Наружный датчик

Датчик для измерения температуры наружного воздуха.

Технические данные

Диапазон температур -30...+120 °C

Класс защиты IP65

Описание Чувствительный элемент Модель Примечания

Наружный датчик PT100 TG-UH/PT100

Наружный датчик PT1000 TG-UH/PT1000
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