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Выносная панель управления

Повторитель для панели управления E-DSP

Дисплей для индикации уровня входного аналогового сигнала

Выносная панель управления для использования с контроллерами Corrigo E и 

EXOcompact, не имеющими встроенных органов управления и индикации. Панель 

E-DSP обеспечивает полнофункциональное управление контроллером, установлен-

ным в шкафу или на электрическом щите. E-DSP — это независимое устройство 

для отображения информации и выполнения конфигурирования контроллеров 

EXOcompact и Corrigo E. Монтируется на стене или в монтажной коробке 60 мм.

Повторитель для подключения панели управления E-DSP к контроллерами Corrigo 

E и EXOcompact на расстояниях до 1 000 м.

Дисплей для отображения значений давления, температуры, влажности, скорости 

воздушного потока, концентрации углекислого газа и т. п. Диапазон измерения 

выбирается с помощью переключателей на передней панели дисплея. Этикетка 

с обозначением единицы измерения располагается на передней панели дисплея. 

Поставляются этикетки с обозначениями следующих единиц измерения: °C, Pa (Па), 

kPa (кПа), mBar (мбар), Bar (бар), % RH (% относ. влажности) и ppm (промилле) 

(x1 000). Дисплей можно использовать с электронным трансмиттером или контрол-

лером.

Технические данные

Класс защиты IP41

 
Описание Длина кабеля Модель Примечания

Выносная панель управления 3 м E-DSP-3

Выносная панель управления 10 м E-DSP-10

Описание Питание Класс защиты Монтаж Модель Примечания

Повторитель 24 В переменного тока IP20 На DIN-рейке E0-R

Повторитель 230 В переменного тока IP65 На стене E0-R230K

Технические данные

Напряжение питания 24 В переменного тока, 5 ВА

Входной сигнал 0—10 В постоянного тока или 4—20 мА

Индикатор Трехразрядный светодиодный

Диапазоны индикации 0...1, 0...2, 0...4, 0...5, 0...10, 0...20, 0...40, 0...50, 0...100, 0...200

Монтаж На DIN-рейке, 3 модуля

Класс защиты IP20

 
Описание Модель Примечания

Панель управления DSP24A1/D

Удобный пользовательский • 

интерфейс

Четырехстрочный ЖК-дисплей • 

с подсветкой

Возможность выбора диа-• 

пазона.

Входной сигнал 0—10 В или • 

4—20 мА.
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