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AERASGARD® KLQ - CO2 - W
AERASGARD® KFTM - (LQ) - CO2 - W ⁄ KTM - CO2 - SD 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ  (продолжение)
Зависимость от давления:  ±0,13 % ⁄ мм рт. ст.
Долговременная стабильность:  < 2 % за 15 лет
Газообмен:  диффузия
Температура 
окружающей среды: −10...+60 °C
Время срабатывания: < 2 минут
Эл. подключение: 0,14 - 1,5 мм², по винтовым зажимам
Корпус:  пластик, устойчивый к ультрафиолетовому излучению, полиамид, 30 % усиление стеклянными шариками, 

с быстрозаворачиваемыми винтами (комбинация шлиц ⁄ крестовой шлиц), 
цвет —транспортный белый (аналогичен RAL 9016), крышка дисплея прозрачная! 

Размеры корпуса: 126 x 90 x 50 мм (Tyr 2)
Присоединение кабеля:  M 16 x 1,5; с разгрузкой от натяжения, сменное исполнение
Защитная трубка: PLEUROFORMTM, полиамид (PA6), блокировка от прокручивания, Ø 20 мм, vmax = 30  м/с (воздух),

без фильтра: НД = 202,5 мм / с пластиковым фильтром: НД = 235 мм 
(опционально с металлокерамическим фильтром: НД = 227 мм)

Монтаж  / подключение: при помощи фланца из пластика (содержится в комплекте поставки)
Класс защиты: III  (согласно EN 60 730)
Степень защиты: IP 65 (согласно EN 60 529), только корпус!  (PLEUROFORM IP 30)
Нормы: соответствие CE-нормам, электромагнитная совместимость согласно EN 61326, 

директива 2014 ⁄ 30 ⁄ EU «Электромагнитная совместимость»  
Опционально: дисплей с подсветкой, трехстрочный, вырез ок. 70 x 40 мм (Ш x В), для индикации измеренной влажности, 

температуры, измеренного качества воздуха и/или содержания углекислого газа

Габаритный чертеж KFTM - LQ -CO2-W

Мультифункциональный канальный датчик ⁄ измерительный преобразователь, 
вкл. присоединительный фланец, для измерения влажности, температуры, 

содержания CO2 и качества воздуха (VOC), калибруемый, с активным ⁄ релейным выходом 

KFTM - LQ -CO2-W
с пластиковым спеченным фильтром 

(стандартное исполнение)

KFTM - LQ -CO2-W 
с дисплеем и 

пластиковым спеченным фильтром 
(стандартное исполнение)
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Мультифункциональный канальный датчик ⁄ измерительный преобразователь, 
вкл. присоединительный фланец, для измерения влажности, температуры, 

содержания CO2 и качества воздуха (VOC), калибруемый, с активным ⁄ релейным выходом 

Принадлежности

 SF-M Металлокерамический фильтр, Ø 16 мм, L = 32 мм, сменный
из высококачественной стали V4A (1.4404)

 7000-0050-2200-100 

Схема монтажа KLQ -CO2-W
KFTM - LQ -CO2-W

KTM - CO2- SD

AERASGARD® KTM - CO2 - SD     Канальный датчик для температуры и содержания CO2, Standard 

AERASGARD® KLQ - CO2 - W   Канальный датчик для качества воздуха (VOC) и содержания CO2, Premium

AERASGARD® KFTM - CO2 - W   Мультифункциональный канальный датчик для измерения
влажности, температуры и содержания CO2, Deluxe

AERASGARD® KFTM - LQ - CO2 - W  Мультифункциональный канальный датчик для измерения
влажности, температуры, качества воздуха (VOC) и содержания CO2, Deluxe

Тип ⁄  WG02  Диапазон изм.
влажность           температура CO2

Комплектация   
VOC   Дисплей

Арт. №.

KTM - CO2 - SD (переключаемый)

 KTM-CO2-SD-U – –35...+80 °C 0...2000 ⁄  5000 млн-1 – –  1501-8112-1001-200 

KLQ - CO2-W (переключаемый)

 KLQ-CO2-W – – 0...2000 ⁄ 5000 млн-1 0...100 % W  1501-8111-7301-200 

 KLQ-CO2-W-DISPLAY – – 0...2000 ⁄ 5000 млн-1 0...100 % W  ■  1501-8111-7371-200 

KFTM - CO2-W (переключаемый)

 KFTM-CO2-W 0...100 % отн. вл. –35...+80 °C 0...2000 ⁄ 5000 млн-1 – W  1501-8116-7301-200 

 KFTM-CO2-W-DISPLAY 0...100 % отн. вл. –35...+80 °C 0...2000 ⁄ 5000 млн-1 – W  ■  1501-8116-7371-200 

KFTM - LQ - CO2-W (переключаемый)

 KFTM-LQ-CO2-W 0...100 % отн. вл. –35...+80 °C 0...2000 ⁄ 5000 млн-1 0...100 % W  1501-8118-7301-200 

 KFTM-LQ-CO2-W  DISPLAY 0...100 % отн. вл. –35...+80 °C 0...2000 ⁄ 5000 млн-1 0...100 % W  ■  1501-8118-7371-200 

Выходы: 0–10 В  или  4...20 мА  (можно выбрать при помощи DIP-переключателя, выбранный вариант является единым 
для всех выходов) – KTM - CO2 - SD в исполнении Standard: 0 –10 В — фиксированная настройка !

Комплектация: W = с переключающим контактом — исполнение Standard KTM - CO2 - SD без переключающего контакта!

Примечание: Недопустимо использование данного устройства в качестве элемента системы безопасности!
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