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PREMASGARD® 211x ⁄ 212x ⁄ 212x- SD
NEW

Rev. 2019 - V12 RU

Дифференциальный преобразователь давления и объемного расхода, 
вкл. комплект соединительных деталей, 

компактное исполнение, настраиваемый, калибруемый, 
с переключением между несколькими диапазонами и активным выходом

PREMASGARD® 211x
Присоединительные патрубки сверху, 
с дисплеем/без дисплея, 
с быстрозаворачиваемыми винтами
(IP65)

PREMASGARD® 212x
Присоединительные патрубки снизу, 
с дисплеем/без дисплея, 
с быстрозаворачиваемыми винтами
(IP65)

PREMASGARD® 212x - SD
Присоединительные патрубки снизу, 

без дисплея, 
с защелкивающейся крышкой 

(IP43)

 PREMASGARD® 211x   Преобразователи давления, дифференциала и объемного расход, Premium 
(присоединительные патрубки сверху)

 Диапазон давления
(настраиваемый)

Тип ⁄  WG01 Выход Дисплей
(настраиваемый)

Арт. №
(с быстрозаворачиваемыми винтами)

 макс. – 1000...+ 1000 Па PREMASGARD® 2111 IP 65

 0...  100 Па  ⁄  –  100...+  100 Па
0...  300 Па  ⁄  –  300...+  300 Па
0...  500 Па  ⁄  –  500...+  500 Па
0... 1000 Па  ⁄  – 1000...+ 1000 Па

 PREMASGARD 2111 0–10 В /  4...20 мА  1301-1197-0010-000 

 PREMASGARD 2111 LCD 0–10 В /  4...20 мА ■  1301-1197-2010-000 

 макс. – 5000...+ 5000 Па PREMASGARD® 2115 IP 65

 0...1000 Па  ⁄  –  1000...+ 1000 Па
0...2000 Па  ⁄  – 2000...+ 2000 Па
0...3000 Па  ⁄  – 3000...+ 3000 Па
0...5000 Па  ⁄  – 5000...+ 5000 Па

 PREMASGARD 2115 0–10 В /  4...20 мА  1301-1197-0050-000 

 PREMASGARD 2115 LCD 0–10 В /  4...20 мА ■  1301-1197-2050-000 

 макс. – 100...+ 100 Па PREMASGARD® 2110 IP 65

 0...  50 Па  ⁄  –  50...+  50 Па
0... 100 Па  ⁄  – 100...+ 100 Па

 PREMASGARD 2110 0–10 В /  4...20 мА  1301-1197-0110-000 

 PREMASGARD 2110 LCD 0–10 В /  4...20 мА ■  1301-1197-2110-000 

 Переключение между диапазонами 
измерения:

диапазоны давления зависят от типа устройства и настраиваются DIP-переключателем.

 Выход:  0–10 В  или  4...20 мА  (можно выбрать при помощи DIP-переключателя)

 PREMASGARD® 212x Преобразователи давления, дифференциала и объемного расход, Premium 
(присоединительные патрубки снизу)

 Диапазон давления
(настраиваемый)

Тип ⁄  WG01 Выход Дисплей
(настраиваемый)

Арт. №
(с быстрозаворачиваемыми винтами)

 макс. – 1000...+ 1000 Па PREMASGARD® 2121 IP 65

 0...  100 Па  ⁄  –  100...+  100 Па
0...  300 Па  ⁄  –  300...+  300 Па
0...  500 Па  ⁄  –  500...+  500 Па
0... 1000 Па  ⁄  – 1000...+ 1000 Па

 PREMASGARD 2121 0–10 В /  4...20 мА  1301-11A7-0010-000 

 PREMASGARD 2121 LCD 0–10 В /  4...20 мА ■  1301-11A7-2010-000 

 макс. – 5000...+ 5000 Па PREMASGARD® 2125 IP 65

 0...1000 Па  ⁄  –  1000...+ 1000 Па
0...2000 Па  ⁄  – 2000...+ 2000 Па
0...3000 Па  ⁄  – 3000...+ 3000 Па
0...5000 Па  ⁄  – 5000...+ 5000 Па

 PREMASGARD 2125 0–10 В /  4...20 мА  1301-11A7-0050-000 

 PREMASGARD 2125 LCD 0–10 В /  4...20 мА ■  1301-11A7-2050-000 

 макс. – 100...+ 100 Па PREMASGARD® 2120 IP 65

 0...  50 Па  ⁄  –  50...+  50 Па
0... 100 Па  ⁄  – 100...+ 100 Па

 PREMASGARD 2120 0–10 В /  4...20 мА  1301-11A7-0110-000 

 PREMASGARD 2120 LCD 0–10 В /  4...20 мА ■  1301-11A7-2110-000 

 Переключение между диапазонами 
измерения:

диапазоны давления зависят от типа устройства и настраиваются DIP-переключателем.

 Выход:  0–10 В  или  4...20 мА  (можно выбрать при помощи DIP-переключателя)
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