
 

Многофункциональный 

В кассетном -поточном внутреннем локе предусмотрено отверстие для 
подачи све е о возду а и возмо ность раздачи о ла дено о или подо ре-
то о возду а через дополнительный возду овод  езависимое управление 

ал зи о еспечивает максимальный ком орт  Встроенный насос отвода 
конденсата позволяет поднимать воду до  мм ( )

Эффективная работа в помещениях с высокими потолками

В ре име высоки  потолков внутренний лок 
создает мо ный воздушный поток с высотой 
зоны о вата до  м

Удобное управление

то ы вы рать оптимальну  скорость венти-
лятора для высоки  потолков  не ну но пере-
кл чать выкл чатели на плате  оста точно 
воспользоваться пультом дистанционно о 
управления  ункция изменения скорости 
вентилятора позволяет о еспечить равномер-
ное о ла дение и о о рев в поме ения  
с высокими потолками

Кассетный 4-поточный блок Wind-Free™

Особенности продукта
ла дение -F   передовая те ноло ия  S  ассетный -поточный лок с те но-

ло ией -F  плавно распространяет возду  по поме ени  через тысячи микроскопиче-
ски  воздушны  отверстий  создавая поток ком ортной про лады ез сквозняков

Повышенный комфорт с технологией Wind-Free™ 
ассетный -поточный лок -F  

плавно распространяет возду  по поме е-
ни  через  микроотверстий в панели  
а кассетный -поточный мини- лок -
F   через  тысяч микроскопически  
воздушны  отверстий  создавая мя кий 
поток возду а для ком ортной про лады 

ез сквозняков
 ASHRA  (Американское о ество ин енеров по отоплени  о ла дени  
и кондиционировани  возду а) определяет неподви ный возду  как 
воздушные потоки на скорости ни е  м с ез струй олодно о возду а
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Технические характеристики
Кассетный 4-поточный блок Wind-Free™

• е им езветренно о о ла дения -F
• ндивидуальное управление ал зи
• Встроенный насос отвода конденсата  Под ем до мм
• нверторный дви атель вентилятора
• Встроенный -приемник
• Подмес све е о возду а

Дополнительные компоненты

Индивидуальное управление (опция) Панель

AR- H M R-SH M R- C UFMA

 оминальная олодопроизводительность приведена для следу и  условий  температура в поме ении   C по су ому термометру   C по вла ному термометру  
ару ная температура   C по су ому термометру  квивалентная длина тру опровода   м  разница уровней   м

 оминальная теплопроизводительность приведена для следу и  условий  температура в поме ении   C по су ому термометру   C по вла ному термометру
ару ная температура   C по су ому термометру   C по вла ному термометру  квивалентная длина тру опровода   м  разница уровней   м

Модель Модельный ряд Кассетный 4 поточный Wind-Free Кассетный 4 поточный Wind-Free Кассетный 4 поточный Wind-Free Кассетный 4 поточный Wind-Free Кассетный 4 поточный Wind-Free

Внутренний блок AC052NN4DKH/EU AC071NN4DKH/EU AC100NN4DKH/EU AC120NN4DKH/EU AC140NN4DKH/EU

Наружный блок
1 фаза, 
220-240В

AC M ADKH U AC M ADKH U AC M ADKH U AC M ADKH U AC M ADKH U

3 фазы, 
380-415В

AC M AD H U AC M AD H U AC M AD H U

Энергетическая эффективность EER

COP

SEER  (A )  (A )  (A )  (A )  (A )

SCOP  (A )  (A )  (A )  (A )  (A )

Потребляемая мощность (номинальная) Охлаждение ¹ кВт                     

Обогрев ² кВт                     

Электропитание 1ф (3ф) MCA / MFA А        ( )    ( )    ( )

Диаметр трубопровода Жидкость / Газ мм           

Длина магистрали / Перепад высот Наружный - Внутр. блок м           

Хладагент Тип R A R A R A R A R A

Внутренний блок

Питание [Φ, В, Гц]  - В  ц  - В  ц   - В  ц   - В  ц   - В  ц

Вентилятор Расход воздуха (Выс/Средн/Низк) м.куб/мин                     

Шумовые характеристики Звуковое давление (Выс / Сред / Низ) дБ(А)                     

Звуковая мощность дБ(А)

Габаритно-весовые характеристики Габаритные размеры без упаковки (ШxВxГ)  мм                     

Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ)  мм                     

Вес без упаковки кг

Вес в упаковке кг

Панель лицевая (опция) Модель панели C UFMA C UFMA C UFMA C UFMA C UFMA

Вес панели без упаковки кг

Габаритные размеры без упаковки (ШxВxГ)                     

Дополнительные принадлежности Пульт управления пция пция пция пция пция

Насос отвода конденсата Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный

Воздушный фильтр Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный Встроенный

Наружный блок

Компрессор Тип нверторный  постоянно о тока  войной ротор

Шумовые характеристики Звуковое давление (охл. / обогрев) дБ(А)           

Звуковая мощность дБ(А)

Габаритно-весовые характеристики Габаритные размеры без упаковки (ШxВxГ) мм                    

Габаритные размеры в упаковке (ШxВxГ) мм                     

Вес без упаковки кг

Вес в упаковке кг

Рабочий диапазон наружной температуры Охлаждение ℃ - - - - -

Обогрев ℃ - - - - -
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