
 

Дополнительные компоненты

Индивидуальное управление (опция)

AR- H M R-SH M R- MIM-H

Модель Модельный ряд Потолочный Потолочный Потолочный

Внутренний блок AC100MNCDKH/EU AC120MNCDKH/EU AC140MNCDKH/EU

Наружный блок 1 фаза, 220-240В AC100MXADKH/EU AC120MXADKH/EU AC140MXADKH/EU

3 фазы, 380-415В AC100MXADNH/EU AC120MXADNH/EU AC140MXADNH/EU

Режим работы епловой насос епловой насос епловой насос

Производительность Охлаждение кВт              

Обогрев кВт             

Энергетическая эффективность EER

COP

SEER  (A )  (A )

SCOP  (A )  (A )

Потребляемая мощность 
(номинальная)

Охлаждение ¹ кВт             

Обогрев ² кВт             

Электропитание 1ф (3ф) MCA / MFA А   ( )   ( )   ( )

Диаметр трубопровода Жидкость / Газ мм       

Длина магистрали / 
Перепад высот

Наружный - Внутр. блок м       

Хладагент Тип R A R A R A

Внутренний блок

Питание [Φ, В, Гц]   - В  ц   - В  ц   - В  ц

Вентилятор Расход воздуха (
Выс/Средн/Низк) 

м.куб/мин             

Шумовые характеристики Звуковое давление 
(Выс / Сред / Низ)

дБ(А)             

Звуковая мощность дБ(А)

Габаритно-весовые 
характеристики

Габаритные размеры 
без упаковки (ШxВxГ)  

мм             

Габаритные размеры 
в упаковке (ШxВxГ)  

мм             

Вес без упаковки кг

Вес в упаковке кг

Дополнительные 
принадлежности

Пульт управления пция пция пция

Насос отвода конденсата тсутствует тсутствует тсутствует

Воздушный фильтр Встроенный Встроенный Встроенный

Наружный блок

Компрессор Тип нверторный  постоянно о тока  войной ротор

Шумовые характеристики Звуковое давление 
(охл. / обогрев)

дБ(А)       

Звуковая мощность дБ(А)

Габаритно-весовые 
характеристики

Габаритные размеры без 
упаковки (ШxВxГ)  

мм            

Габаритные размеры в 
упаковке (ШxВxГ)  

мм             

Вес без упаковки кг

Вес в упаковке кг

Рабочий диапазон наружной 
температуры

Охлаждение ℃ - - -

Обогрев ℃ - - -

Потолочные внутренние блоки

Внутренний лок S  подвесной потолочной конструкции осна ен новей-
шими ективными вентиляторами  А ес еточный лектродви атель постоян-
но о тока арантирует низкий уровень шума  Воздушные ал зи  наклоня иеся 
под у лом от  до  распределя т кондиционированный возду  в ка дый у олок 
поме ения
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