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2.2. КЛАПАНЫ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ 
       KPNO–60(90)– ... –EM220(24)– ...

В1 = В+40(60)*
А1 = А+40(60)*
*40 — При Р/2 ≤ 1000 и А(В) < 700 мм
*60 — При Р/2 > 1000 или А(В) ≥ 700 мм
Н = А1+130

• электромагнитный привод;
• предел огнестойкости EI 60 и EI 90;
• минимальный размер клапана (АхВ) 150х150 мм;
• максимальный размер клапана (АхВ) 1000х1000 мм;
• продольное расположение привода;
• смотровой лючок.

Рис.10. Размеры прямоугольного клапана.

А/В 150 200 250 300 350 400 500 600 700 800 900 1000

150 6,8 7,5 8,1 8,7 9,4 10 11,3 12,5 13,8 15,1 16,3 17,6

200 7,5 8,2 8,9 9,6 10,3 11 12,4 13,8 15,2 16,6 18 19,4

250 8,1 8,9 9,6 10,4 11,2 11,9 13,5 15 16,6 18,1 19,6 21,2

300 8,7 9,6 10,4 11,3 12,1 12,9 14,6 16,3 18 19,7 21,3 23

350 9,4 10,3 11,2 12,1 13 13,9 15,8 17,6 19,4 21,2 23 24,8

400 10 11 12 12,9 13,9 14,9 16,9 18,8 20,8 22,7 24,7 26,6

450 10,7 12 12,7 13,8 14,8 15,9 18 20,1 22,2 24,3 26,4 28,4

500 11,3 12,4 13,5 14,6 15,7 16,9 19,1 21,3 23,6 25,8 28 30,3

600 12,6 13,8 15,1 16,3 17,6 18,8 21,3 23,9 26,4 28,9 31,4 33,9

700 13,8 15,2 16,6 18 19,4 20,8 23,6 26,4 29,3 31,9 34,7 37,5

800 15,1 16,6 18,2 19,7 21,2 22,7 25,8 28,9 32 35 38,1 41,1

900 16,4 18 19,7 21,4 23 24,7 28,1 31,4 34,8 38,1 41,4 44,8

1000 17,6 19,4 21,2 23 24,9 26,7 30,3 33,9 37,6 41,2 44,8 48,4

МАССА КЛАПАНОВ, КГ

РАЗМЕРЫ ВЫЛЕТА ЗАСЛОНКИ ЗА ПРЕДЕЛЫ КЛАПАНА В ОТКРЫТОМ ПОЛОЖЕНИИ

Размер В, мм 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000

Размер а, мм 0 10 35 60 85 110 135 160 210 260 310 360 410

Размер b, мм 0 0 0 0 0 0 0 10 60 110 160 210 260
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KPNO–60(90)– ... –MN220(24)– ...

В1 = В+40(60)*

А1 = А+40(60)*

*40 — При Р/2 ≤ 1000 и А(В) < 700 мм

*60 — При Р/2 > 1000 или А(В) ≥ 700 мм

Н = А1+56

• электромеханический привод;
• предел огнестойкости EI 60 и EI 90;
• минимальный размер клапана (АхВ) 150х150 мм;
• максимальный размер клапана (АхВ) 1000х1000 мм;
• поперечное расположение привода.

Рис.11. Размеры прямоугольного клапана Рис.12. Размеры прямоугольного клапана с лючком

*   Высота клапана в сборке указана без защитного кожуха. Потребность установки защитного кожуха необходимо указывать при заказе. 
Высота клапана с установленным защитным кожухом вычисляется по формуле: Н (с кожухом) = Н+35 мм.

А/В 150 200 250 300 350 400 500 600 700 800 900 1000

150 6 6,6 7,2 7,8 8,4 9 10,3 11,5 12,7 13,9 15,4 16,6

200 6,6 7,3 8 8,6 9,3 10 11,4 12,7 14 15,4 17,1 18,4

250 7,2 8 8,7 9,4 10,2 10,9 12,4 13,9 15,4 17,2 18,7 20,2

300 7,8 8,7 9,5 10,3 11,1 11,9 13,6 15,2 16,8 18,8 20,4 22

350 8,4 9,3 10,2 11,1 12 12,8 14,6 16,4 18,5 20,3 22 23,8

400 9 10 10,9 11,9 12,8 13,8 15,7 17,6 19,9 21,8 23,7 25,6

450 9,7 10,7 11,7 12,7 13,7 14,8 16,8 19,2 21,3 23,3 25,3 27,4

500 10,3 11,4 12,4 13,5 14,6 15,7 17,9 20,4 22,6 24,8 27 29,1

600 11,5 12,7 13,9 15,2 16,4 17,6 20,5 22,9 25,4 27,8 30,3 32,7

700 12,7 14,1 15,4 16,8 18,5 19,9 22,6 25,4 28,1 30,3 33,6 36,3

800 13,9 15,4 17,3 18,8 20,3 21,8 24,8 27,8 30,9 33,9 36,9 39,9

900 15,5 17,1 18,8 20,4 22,1 23,8 27 30,3 33,6 36,9 40,2 43,5

1000 16,7 18,5 20,3 22 23,8 25,6 29,2 32,8 36,3 39,9 43,5 47

РАЗМЕРЫ ВЫЛЕТА ЗАСЛОНКИ ЗА ПРЕДЕЛЫ КЛАПАНА В ОТКРЫТОМ ПОЛОЖЕНИИ

Размер В, мм 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000

Размер а, мм 0 0 0 0 0 47 97 147 197 247 297 347 397

Размер b (с лючком), мм 0 0 0 0 0 0 2 52 102 152 202 252 302

**  В зависимости от крутящего момента привода.

МАССА КЛАПАНОВ, КГ
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2.3. ПРИМЕРЫ СХЕМ УСТАНОВКИ 
        ПРОТИВОПОЖАРНЫХ КЛАПАНОВ

А – обслуживаемое помещение;
Б – помещение, смежное с обслуживаемым;
1 – строительная конструкция с нормируемым пределом огнестойкости;
2 – воздуховод;
3 – наружная теплозащита со значением предела огнестойкости не менее предела огнестойкости
   строительной конструкции; 
4 – корпус клапана;
5 – ось заслонки;
6 – цементно-песчаный раствор или бетон;
7 – отрезок воздуховода, который крепится к клапану до его установки.
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2.4. ПЛОЩАДИ ПРОХОДНОГО СЕЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ КЛАПАНОВ ПРЯМОУ-
ГОЛЬНЫХ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ИЛИ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ*
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ИСПОЛНЕНИЕ 1

ИСПОЛНЕНИЕ 2 (AK = B; ВK = A)

ИСПОЛНЕНИЕ 3 (AK = A; ВK = B)
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