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Приточные клапаны (проветриватели)

• Приточный клапан предназначен для притока наружного воздуха в помещения в 
системах вентиляции, преимущественно с принудительной вытяжкой .

• Устройство представляет собой трубу с теплошумоизоляционными свойствами и 
фильтрующими элементами . 

• Снаружи закрывается решеткой . Изнутри – заслонкой с ручкой регулировки 
воздушных потоков .

Типовой пример монтажа приточного клапана в стене

Пример монтажа

КП Клапан приточный

 Артикулы

Артикул Название

10КП 10КП Клапан приточный D100 

10КП-02 10КП-02 Клапан приточный D100 

10КП-04 10КП-04 Клапан приточный D100 

10КП-05 10КП-05 Клапан приточный D100 

10КП1 10КП1 Клапан приточный D100 

10КП1-02 10КП1-02 Клапан приточный D100 

10КП1-04 10КП1-04 Клапан приточный D100 

10КП1-05 10КП1-05 Клапан приточный D100 

12,5КП 12,5КП Клапан приточный D125 

12,5КП-02 12,5КП-02 Клапан приточный D125 

12,5КП-04 12,5КП-04 Клапан приточный D125 

12,5КП-05 12,5КП-05 Клапан приточный D125 

12,5КП1 12,5КП1 Клапан приточный D125 

12,5КП1-02 12,5КП1-02 Клапан приточный D125 

12,5КП1-04 12,5КП1-04 Клапан приточный D125 

12,5КП1-05 12,5КП1-05 Клапан приточный D125 

16КП 16КП Клапан приточный D160 

16КП-02 16КП-02 Клапан приточный D160 

16КП-04 16КП-04 Клапан приточный D160 

16КП-05 16КП-05 Клапан приточный D160 

16КП1 16КП1 Клапан приточный D160 

16КП1-02 16КП1-02 Клапан приточный D160 

16КП1-04 16КП1-04 Клапан приточный D160 

16КП1-05 16КП1-05 Клапан приточный D160 

Габаритные размеры 

Варианты размерных исполнений

Артикул A

 . . .КП . . 500

 . . .КП1 . . 1000

Артикул d D D1 B

10КП 

100 165

130 -

10КП -02 - 150

10КП -04 133 -

10КП -05 125 -

12,5КП 

125 197

150 -

12,5КП -02 - 212

12,5КП -04 162 -

12,5КП -05 150 -

16КП 

160 234

200 -

16КП -02 - 212

16КП -04 192 -

16КП -05 185 -
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Приточные клапаны (проветриватели)

КП Клапан приточный

Варианты модельных исполнений

Декоративное устройство 
регулирования притока воздуха 
(установка в помещении)

Теплошумоизолирующий 
элемент

Пластиковая 
труба

Фильтрующий 
элемент класса G3

Решётка внешняя (уличный 
воздухораспределитель)

 КП - внешняя решетка (ASA-пластик) 
+ устройство регулирования притока 
воздуха

КП-02  - внешняя решетка для забора 
воздуха (ASA-пластик) + устройство 
регулирования притока воздуха

КП-05  - внешняя решетка (алюминий) 
+ устройство регулирования притока 
воздуха

КП-04  - внешняя решетка для забора 
воздуха (нержавеющая сталь) + 
устройство регулирования притока 
воздуха

ASA-пластик
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Алюминий Антимоскитная 
сетка
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