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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЗИНОВЫХ ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ МАРКИ ВР

Виброизоляторы	резиновые	сложной	
формы	типа	ВР	предназначены	для	рабо-
ты	в	качестве	основных	упругих	связей	
между	колеблющимися	и	неподвижными	
частями	машин,	а	также	для	виброизоля-
ции	машин.	Данный	тип	виброизоляторов	
представляет	собой	резиновый	бочонок,	
выполненный	с	использованием	резино-
вых	виброгасителей	и	предназначенный	
для	уменьшения	динамических	усилий,	
которые	передаются	от	установленного	
агрегата.

В	вентиляторном	производстве	данные	
виброизоляторы	применяются	в	качестве	
дополнительных	элементов	конструк-
ций	вентиляторов	с	целью	уменьшения	
механических	и	акустических	вибра-
ций,	которые	возникают	при	работе	
электродвигателей	и	передаются	через	
вентиляционный	агрегат	в	окружающее	
пространство.	Эти	вибрации	негатив-
но	влияют	не	только	на	работу	самого	
вентилятора,	но	и	на	систему,	где	он	
установлен.

Применяются,	в	основном,	для	ком-
плектации	вентиляционных	агрегатов	во	
взрывозащищенном	исполнении.	Связа-
но	это	с	диэлектрическими	свойствами	
резиновой	смеси,	из	которой	изготавли-
ваются	виброизоляторы	типа	ВР.

Виброизоляторы

Виброизоляторы марки ВР

Тип 
виброизолятора

Вертикальная 
жесткость, кН/м

Высота в 
свободном 

состоянии, мм

Деформация 
рабочая, мм

Деформация 
предельная, мм

Нагрузка 
рабочая, кН

Нагрузка 
предельная, кН

D, мм

ВР 201 				25 80 8,0 12,0 0,25 0,40 78

ВР 202 50 80 8,0 12,0 0,50 0,80 70

ВР 203 100 80 8,0 12,0 1,00 1,60 60
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