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внутренние блоки канального типа

ARHG07LLTA, ARHG09LLTA, ARHG12LLTB
ARHG14LLTB, ARHG18LLTB

Модель внутреннего блока ARHG07LLTA ARHG09LLTA ARHG12LLTB ARHG14LLTB ARHG18LLTB

Производительность, кВт
Охлаждение 2,05 2,64 3,52 4,10 5,27
Обогрев 2,37 2,99 3,96 4,80 5,86

Потребляемая мощность, кВт 0,33 0,049 0,058 0,076 0,073
Рабочий ток, А 0,33 0,30 0,35 0,51 0,44
Электропитание 1 фаза, 230 В, 50 Гц
Расход воздуха  
(максимальный/тихий), 
м3/ч

Охлаждение 550/440 600/450 650/480 800/480 940/750

Обогрев 550/440 600/450 650/480 800/480 940/750

Статическое давление вентилятора, Па от 0 до 90 Па
Уровень звукового 
давления (максимальный/
тихий), дБ(А)

Охлаждение 28/24 28/25 29/26 32/26 32/29

Обогрев 28/24 28/24 29/24 33/25 33/29

Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2)
Диаметр дренажной трубы, 
мм

Внутренний 
/ наружный 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32

Размеры (В х Ш х Г), мм

Без 
упаковки

198 x 700 x 
620

198 x 700 x 
620

198 x 700 x 
620

198 x 700 x 
620

198 x 900 x 
620

В упаковке 276 x 968 x 
756

276 x 968 x 
756

276 x 968 x 
756

276 x 968 x 
756

276 x 1168 
x 756

Вес, кг
Без 
упаковки 17 19 19 19 23

В упаковке 24 26 26 26 30

UTY-RNNGM

Входит в стандартную 
комплектацию

Внутренние блоки канального типа укомплектованы встроенным дренажным насосом (высота подъема 
850 мм) и воздушными фильтрами тонкой очистки. Благодаря компактным размерам и возможно-
сти монтажа  как горизонтально, так и вертикально, внутренние блоки легко разместить в небольшом 
запотолочном пространстве или в стеновой нише. Широкие возможности по регулировке давления 
вентилятора от 0 до 90 Па позволяют подключать воздуховоды большой протяженности. Сверхтонкие 
и тихие канальные кондиционеры прекрасно подходят для кондиционирования как жилых, так и офис-
ных помещений.
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UTY-VGGXZ1 / UTY-VTGX / UTY-VTGXV– сетевой конвертор для 
подключения к сети системы VRF GENERAL 

FJ-RC-KNX-1 – сетевой конвертор для подключения к KNX
FJ-RC-MBS-1 – сетевой конвертор для подключения к Modbus
FJ-RC-WIFI-1 – адаптер для управления через Wi-Fi
UTY-ECS5A – соединительный кабель для подключения внешнего 
управления

ПОдключенИе к ПРОВОднОмУ ПУльТУ 

И к «УмнОмУ дОмУ»

Дополнительный адаптер для подключения проводного 
пульта или внешнего управления не требуется.

Проводные и ИК-пульты
UTY-RVNGM, UTY-RSNGM, UTY-LRHGM

«Умный дом»дОПОлнИТельные ВОЗмОжнОСТИ
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