
 

100

Еще больше функций на стр. 114

ABHG14LVTA, ABHG18LVTB

Модель внутреннего блока ABHG14LVTA ABHG18LVTB

Производительность, кВт
Охлаждение 4,10 5,27

Обогрев 4,80 5,86

Потребляемая мощность, кВт 0,026 0,047

Рабочий ток, А 0,21 0,36

Электропитание 1 фаза, 230 В, 50 Гц

Расход воздуха  
(максимальный/тихий), м3/ч

Охлаждение 640/480 780/500

Обогрев 640/480 780/500

Уровень звукового давления 
(максимальный/тихий), дБ(А)

Охлаждение 36/29 41/32

Обогрев 36/29 41/32

Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)

Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2)

Диаметр дренажной трубы, мм Внутренний / наружный 25/32 25/32

Размеры (В х Ш х Г), мм
Без упаковки 199 x 990 x 655 199 x 990 x 655

В упаковке 320 x 1150 x 790 320 x 1150 x 790

Вес, кг
Без упаковки 27 27

В упаковке 36 36
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внутренние блоки универсального типа

AR-RAH2E

Входит в стандартную 
комплектацию

Внутренние блоки напольно-подпотолочного типа сочетают в себе компактные размеры и большую про-
изводительность. Внутренние блоки имеют компактные размеры, низкий уровень шума и укомплектованы 
воздушными фильтрами тонкой очистки. Напольно-подпотолочные оптимальны для использования в 
помещениях без подшивных потолков и с высокой плотностью рабочих мест, таких как магазины и офисы, 
а также в холлах гостиниц, ресторанах и конференц-залах. 

Объемное 

воздухораспределение

Индикация загрязнения 

фильтра 

напомнит 
о техобслуживании

Автоматиче-

ское осушение 

теплообменника

предотвратит рост 
плесени и бактерий

Таймер комфортного 

сна

Программируемый 

24-часовой таймер 

Индивидуальное 

кодирование 

блоков

Бесшумная 

работа

Полное 

DC-инверторное 

управление

Режим снижения 

энергопотребления

Автоматический 

перезапуск

Автоматический 

выбор режима

Режим для высоких 

потолков
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РежИм ПОддеРжАнИя +10 °С 

В РежИме ОБОГРеВА

защитит помещение от 
переохлаждения

R A-410 WI FI-

опция

ALL

D C

INVERTER

UTY-VGGXZ1 / UTY-VTGX / UTY-VTGXV– сетевой конвертор для 
подключения к сети системы VRF GENERAL 
AirPatrol Wi-Fi – адаптер для управления через Wi-Fi
AirPatrol Nordic GSM – адаптер для управления через GSM
FJ-RC-KNX-1 – сетевой конвертор для подключения к KNX
FJ-RC-MBS-1 – сетевой конвертор для подключения к Modbus
FJ-RC-WIFI-1 – адаптер для управления через Wi-Fi
UTY-XWZX – соединительный кабель для подключения внешнего 
управления

ПОдключенИе к ПРОВОднОмУ ПУльТУ 

И к «УмнОмУ дОмУ»

Дополнительный адаптер для подключения проводного 
пульта или внешнего управления не требуется.

Проводные пульты: 
UTY-RVNGM, UTY-RNNGM и UTY-RSNGM

«Умный дом»дОПОлнИТельные ВОЗмОжнОСТИ

еСлИ ПОТеРялСя ПУльТ

Стандартный ИК-пульт AR-RAH2E (код заказа 9379219037).
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