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ASHG18LFCA
ASHG24LFCC

Модель внутреннего блока ASHG18LFCA ASHG24LFCC

Производительность, кВт
Охлаждение 5,27 7,03

Обогрев 5,86 7,91

Потребляемая мощность, кВт 0,037 0,069

Рабочий ток, А 0,33 0,53

Электропитание

Расход воздуха  
(максимальный/тихий), м3/ч

Охлаждение 900/550 1120/620

Обогрев 900/550 1100/620

Уровень звукового давления 
(максимальный/тихий), дБ(А)

Охлаждение 43/26 49/33

Обогрев 43/25 48/33

Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)

Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) 12,7 (1/2) 15,88 (5/8)

Диаметр дренажной трубы, мм Внутренний / 
наружный 12/16

Размеры (В х Ш х Г), мм
Без упаковки 320 x 998 x 238 320 x 998 x 238

В упаковке 329 x 1090 x 420 329 x 1090 x 420

Вес, кг
Без упаковки 14 14

В упаковке 18 18
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AR-RAH1E

Входит в стандартную 
комплектацию

мультисплит-система flexiBle multi

внутренние блоки настенного типа

ИОнный 

деОдОРИРУющИй 

фИльТР

устраняет запахи

яБлОчнО-кАТехИнОВый 

фИльТР

препятствует развитию вредных  
микроорганизмов

Индикация загрязнения фильтра 

напомнит 
о техобслуживании

АВТОмАТИчеСкОе ОСУшенИе 

ТеПлООБменнИкА

предотвратит рост плесени  
и бактерий

ТАймеР 

кОмфОРТнОГО 

СнА

ПРОГРАммИРУемый 

24-чАСОВОй 

ТАймеР 

недельный 

ТАймеР

ИндИВИдУАльнОе 

кОдИРОВАнИе 

БлОкОВ

БеСшУмнАя 

РАБОТА

ПОлнОе 

DC-ИнВеРТОРнОе 

УПРАВленИе

РежИм СнИженИя 

ЭнеРГОПОТРеБленИя

АВТОмАТИчеСкИй 

ПеРеЗАПУСк

АВТОмАТИчеСкИй 

ВыБОР РежИмА

ОБъемнОе 

ВОЗдУхОРАСПРеделенИе

Совершенная система очистки воздуха, разработанная на основе древнейших японских традиций 
с применением природных компонентов (яблочно-катехиновый и ионный деодорирующий фильтры), 
а также функция объемного воздухораспределения делают эти модели идеальными для применения 
в больших помещениях как жилого, так и административного назначения.

Режим поддержания  +10 °С в 

режиме обогрева

защитит помещение от 
переохлаждения

UTY-VGGXZ1 / UTY-VTGX / UTY-VTGXV– сетевой конвертор для 
подключения к сети системы VRF GENERAL 

KNX-1 – сетевой конвертор для подключения к KNX
FJ-RC-MBS-1 – сетевой конвертор для подключения к Modbus
FJ-RC-WIFI-1 – адаптер для управления через Wi-Fi
UTY-XWZX – соединительный кабель для подключения внешнего 
управления

ПОдключенИе к ПРОВОднОмУ ПУльТУ 

И к «УмнОмУ дОмУ»

Дополнительный адаптер для подключения проводного 
пульта или внешнего управления не требуется.

Сменные фИльТРы

Запасной комплект, состоящий из яблочно-катехинового и ионного 
деодорирующего фильтров UTR-FA13 (код заказа 9315212016).

Проводные пульты: 
UTY-RVNGM, UTY-RNNGM и UTY-RSNGM

«Умный дом»

R A-410 WI FI-

опция

ALL

D C

INVERTER

дОПОлнИТельные ВОЗмОжнОСТИ

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               1 / 1

http://www.tcpdf.org

