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Еще больше функций на стр. 114

внутренние блоки кассетного типа

AUHG07LVLA, AUHG09LVLA, AUHG12LVLB, 
AUHG14LVLB, AUHG18LVLB

AR-RAH1E
Входит в стандартную 
комплектацию

Модель внутреннего блока AUHG07LVLA AUHG09LVLA AUHG12LVLB AUHG14LVLB AUHG18LVLB

Производительность, кВт
Охлаждение 2,05 2,64 3,52 4,10 5,27
Обогрев 2,37 2,99 3,96 4,80 5,86

Потребляемая мощность, кВт 0,018 0,018 0,023 0,028 0,039
Рабочий ток, А 0,15 0,15 0,19 0,22 0,30
Электропитание 1 фаза, 230 В, 50 Гц
Расход воздуха  
(максимальный/тихий), 
м3/ч

Охлаждение 540/390 540/390 610/410 680/410 750/410

Обогрев 540/390 540/390 610/410 700/430 800/450

Уровень звукового 
давления (максимальный/
тихий), дБ(А)

Охлаждение 33/27 33/27 37/28 40/29 42/29

Обогрев 34/27 34/27 37/28 40/29 44/30

Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2)
Диаметр дренажной трубы, 
мм

Внутренний / 
наружный 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32

Размеры (В х Ш х Г), мм
Без упаковки 245 x 570 x 570
В упаковке 265 x 730 x 625

Вес, кг
Без упаковки 15 15 15 15 15
В упаковке 18 18 18 18 18

Декоративная панель UTG-UFGD-W UTG-UFGD-W UTG-UFGD-W UTG-UFGD-W UTG-UFGD-W

Размеры (В х Ш х Г), мм
Без упаковки 49 x 700 x 700
В упаковке 120 x 765 x 755

Вес, кг
Без упаковки 2,6
В упаковке 4,5

Внутренние блоки кассетного четырехпоточного типа обеспечивают объемное воздухораспределение, 
гарантирующее равномерное охлаждение или обогрев во всем помещении. Внутренние блоки имеют 
встроенный дренажный насос и воздушный фильтр тонкой очистки. Блоки отличаются компактными 
размерами, благодаря которым легко встраиваются в стандартный подвесной потолок, а также низким 
уровнем шума. Кассетные кондиционеры идеальны для установки в помещениях сложной конфигурации 
или большой площади, например в офисах, холлах и гостиных.

дренажный насос

Индикация загрязнения 

фильтра 

напомнит 
о техобслуживании

Автоматическое осуше-

ние теплообменника

предотвратит рост 
плесени и бактерий

Таймер комфортного 

сна

Программируемый 

24-часовой таймер 

недельный 

таймер

Индивидуальное 

кодирование 

блоков

Бесшумная 

работа

Полное 

DC-инверторное 

управление

Режим снижения 

энергопотребления

Автоматический 

перезапуск

Автоматический 

выбор режима

Режим для высоких 

потолков

стр. 165 стр. 175-177

РежИм ПОддеРжАнИя +10 °С 

В РежИме ОБОГРеВА

защитит помещение от 
переохлаждения

R A-410 WI FI-

опция

ALL

D C

INVERTER

UTY-VGGXZ1 / UTY-VTGX / UTY-VTGXV– сетевой конвертор для 
подключения к сети системы VRF GENERAL 

FJ-RC-KNX-1 – сетевой конвертор для подключения к KNX
FJ-RC-MBS-1 – сетевой конвертор для подключения к Modbus
FJ-RC-WIFI-1 – адаптер для управления через Wi-Fi
UTY-XWZX – соединительный кабель для подключения внешнего 
управления

ПОдключенИе к ПРОВОднОмУ ПУльТУ 

И к «УмнОмУ дОмУ»

Дополнительный адаптер для подключения проводного 
пульта или внешнего управления не требуется.

Проводные пульты: 
UTY-RVNGM, UTY-RNNGM и UTY-RSNGM

«Умный дом»дОПОлнИТельные ВОЗмОжнОСТИ
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