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•  контроль воздушного потока

•  управление ручное или с помощью 

сервопривода

•  могут быть использованы во 

взрывоопасной среде

•  размеры клапана от 200 × 200 мм 

до 2 000 × 2 000 мм

•  изготовлена из оцинкованного

металлического листа

•  ширина листа 100 мм

•  с фланцем для присоединения 

к трубопроводу

•  герметичность в соответствии 

с DIN 1946, часть 4

RKM (TPM 009/00)
Регулировочная заслонка

•  регулирование и перекрытие 

воздушного потока

•  управление ручное или с 

помощью сервопривода

• размеры клапана от 200 × 200 мм 

до 2000 × 1600 мм

•  с фланцем для присоединения 

к трубопроводу

• изготовлена из оцинкованного

металлического листа

•  ширина листа 100 мм

•  могут быть использованы во 

взрывоопасной среде

RKTM (TPM 012/00)
Заслонка регулировочная плотная

• служит для регулирования 

воздушного потока

• управление ручное или с 

помощью сервопривода

• могут быть использованы во 

взрывоопасной среде

•  диаметр от 80 до 630 мм

• изготовлена из оцинкованного

металлического листа

•  с фланцем для присоединения 

к трубопроводу или для 

присоединения к трубопроводу 

SPIRO

•  герметичность в соответствии с 

DIN 1946, часть 4

RKKM (TPM 030/03) 
Регулировочная заслонка круглая
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