
 

Внутренние блоки Напольные

  фунКциОнальные вОЗмОжнОсти

  ширОКий выбОр индивидуальных пультОв управления

UTY-RNKG UTY-LNHGUTY-RNRGZ2 UTY-RLRG UTY-RSKG UTY-RHKG

AGHA004GCAH
AGHA007GCAH
AGHA009GCAH
AGHA012GCAH
AGHA014GCAH

AGHE004GCAH
AGHE007GCAH
AGHE009GCAH
AGHE012GCAH
AGHE014GCAH

(с выносным Эрв)

Модель внутреннего блока AGHA004GCAH AGHA007GCAH AGHA009GCAH AGHA012GCAH AGHA014GCAH AGHE004GCAH AGHE007GCAH AGHE009GCAH AGHE012GCAH AGHE014GCAH

Производительность, кВт
Охлаждение 1,1 2,2 2,8 3,6 4,0 1,1 2,2 2,8 3,6 4

Обогрев 1,3 2,8 3,2 4 4,5 1,3 2,8 3,2 4 4,5

Потребляемая мощность, кВт 0,012 0,016 0,017 0,022 0,029 0,012 0,016 0,017 0,022 0,029

Рабочий ток, А 0,13 0,14 0,15 0,18 0,23 0,13 0,14 0,15 0,18 0,23

Электропитание 1 фаза, 230 В, 50 Гц 1 фаза, 230 В, 50 Гц

Расход воздуха (максимальный/
тихий), м3/ч

Охлаждение 380/210 470/270 500/270 590/340 670/340 380/210 470/270 500/270 590/340 670/340

Обогрев 430/210 470/270 500/270 590/340 670/340 430/210 470/270 500/270 590/340 670/340

Уровень звукового давления (мак-
симальный/тихий), дБ(А)

Охлаждение 35/22 37/22 38/22 42/30 46/30 35/22 37/22 38/22 42/30 46/30

Обогрев 36/22 37/22 38/22 42/30 46/30 36/22 37/22 38/22 42/30 46/30

Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) 6,35 (1/4”) 6,35 (1/4”)

Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) 9,52 (3/8”) 12,7 (1/2”) 12,7 (1/2”) 9,52 (3/8”) 12,7 (1/2”)

Диаметр дренажной трубы, мм Внутренний / наружный 16/29 16/29

Размеры 
(В х Ш х Г), мм

Без упаковки 600 x 740 x 200 600 x 740 x 200

В упаковке 700 x 820 x 310 700 x 820 x 310

Вес, кг
Без упаковки 15 15 14,5

В упаковке 18,5 19 19 18 18,5
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Модель внутреннего блока AGHA004GCAH AGHA007GCAH AGHA009GCAH AGHA012GCAH AGHA014GCAH AGHE004GCAH AGHE007GCAH AGHE009GCAH AGHE012GCAH AGHE014GCAH

Производительность, кВт
Охлаждение 1,1 2,2 2,8 3,6 4,0 1,1 2,2 2,8 3,6 4

Обогрев 1,3 2,8 3,2 4 4,5 1,3 2,8 3,2 4 4,5

Потребляемая мощность, кВт 0,012 0,016 0,017 0,022 0,029 0,012 0,016 0,017 0,022 0,029

Рабочий ток, А 0,13 0,14 0,15 0,18 0,23 0,13 0,14 0,15 0,18 0,23

Электропитание 1 фаза, 230 В, 50 Гц 1 фаза, 230 В, 50 Гц

Расход воздуха (максимальный/
тихий), м3/ч

Охлаждение 380/210 470/270 500/270 590/340 670/340 380/210 470/270 500/270 590/340 670/340

Обогрев 430/210 470/270 500/270 590/340 670/340 430/210 470/270 500/270 590/340 670/340

Уровень звукового давления (мак-
симальный/тихий), дБ(А)

Охлаждение 35/22 37/22 38/22 42/30 46/30 35/22 37/22 38/22 42/30 46/30

Обогрев 36/22 37/22 38/22 42/30 46/30 36/22 37/22 38/22 42/30 46/30

Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) 6,35 (1/4”) 6,35 (1/4”)

Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) 9,52 (3/8”) 12,7 (1/2”) 12,7 (1/2”) 9,52 (3/8”) 12,7 (1/2”)

Диаметр дренажной трубы, мм Внутренний / наружный 16/29 16/29

Размеры 
(В х Ш х Г), мм

Без упаковки 600 x 740 x 200 600 x 740 x 200

В упаковке 700 x 820 x 310 700 x 820 x 310

Вес, кг
Без упаковки 15 15 14,5

В упаковке 18,5 19 19 18 18,5

  габаритные раЗмеры (мм)

60
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Гибкое соединение трубопровода и дренажной трубки (можно 
направить вправо, влево и вниз) значительно упрощает монтаж. 

  прОстОй мОнтаж

Вид сзади

Дренажная
трубка

Фреонопроводы

1 6

2 5
3 4

High

Med-H

Med

Med-L

Low

Quiet

*При работе со следующими пультами:
   UTY-RNRGZ2 / UTY-RLRG / UTY-RSRG / UTY-RHRG / UTY-DCGG / UTY-DTGGZ1 / UTY-ALGX / UTY-APGX

6,35

416

out 6,35in

6,35in

out in

6,3532

32
19

65

65

65
97

12
1

out

222

UTR-EV09XB, UTR-EV14XB

6 ступеней рабОты вентилятОра Уровень шума 

22 дБ(A)

  бесшумная рабОта

Благодаря шестиступенчатому вентилятору возможно регулировать ско-
рость подачи воздушного потока и, соответственно, уровень шума.

  идеальнО пОдхОдит для лЮбых интерьерОв

Эффективное воздухораспределение и компактные размеры позволяют 
использовать напольные кондиционеры в помещениях сложной конфигура-
ции: вписывать внутренний блок в подоконные ниши, а также специально 
создаваемые ниши в стеновых перегородках, возводимых при переплани-
ровке квартир. 

* Все размеры приведены в миллиметрах
** Требуется специальная заглушка UTR-STA

Под окном В стенной нишеУ стены
Частично 

встраиваемый 
монтаж **

Фильтры тонкой очистки эффективно устраняют запахи с по-
мощью ионов, вырабатываемых тонкодисперсными частицами 
керамики, притягивают мелкие частицы пыли, невидимые спо-
ры плесени и вредные микроорганизмы, препятствуя их даль-
нейшему росту и распространению, благодаря содержащемуся 
в них полифенолу (вещество, получаемое из экстракта яблок).

  ОчистКа вОЗдуха

ионный деодорирующий фильтр с длительным 
сроком службы

яблочно-катехиновый фильтр
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