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‰Îfl Ò·Ó‡ Ë ÔÓ‰˙ÂÏ‡ ÒÚÓ˜Ì˚ı ‚Ó‰GEOGEO

Исполнение
Автоматическая станция для сбора и подъема сточных вод
с баком из полиэтилена высокой плотности, устойчивым к
коррозии, небольших разделов.

GEO 40 емкость бака 40 литров, для установки одного
насоса типа GXRM.

GEO 230 емкость бака 230 литров, для установки одного
насоса типа GQ, GX или GM.

GEO 500 емкость бака 500 литров, для установки двух
насосов типа GQ, GX или GM.

Комплект труб для подсоединения электронасоса.
Два возможных типа установки: наземный или подземный.
Для подземной установки имеются удлинители для выво-
да крышки на уровень земли.
Доступ к насосу упрощен, благодаря крышке с винтами.

Применение
Станции для сбора и автоматического подъема дождевой
воды, сточных вод от бытовых и промышленных
пользователей.

Обозначение

Пример установки с насосами
GEO 40-GXR GEO 230-GX.. GEO 500-2GM..

GEO 230-GXVM 40B

Серия

Номинальная емкость, л

Тип насоса

GEO 500-2GXVM 40B

Серия

Номинальная емкость, л

Кол-во насосов

Тип насоса

GEO 40-GXRM 9

Серия

Номинальная емкость, л

Тип насоса
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GEO 230

GEO 500

GEO 40
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íÂı. ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË Ì‡ÒÓÒÓ‚

Ä‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍ‡fl ÒÚ‡ÌˆËfl 
‰Îfl Ò·Ó‡ Ë ÔÓ‰˙ÂÏ‡ ÒÚÓ˜Ì˚ı ‚Ó‰GEO 500GEO 500

GM 10
èÓ„ÛÊÌÓÈ ‰ÂÌ‡ÊÌ˚È Ì‡ÒÓÒ, ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌÌ˚È ËÁ ÍÓÏÔÓÁËÚÌ˚ı ÔÓÎËÏÂÓ‚, ‚‡Î ËÁ
ÌÂÊ‡‚Â˛˘ÂÈ ÒÚ‡ÎË AISI 430.
Индукционный 2-полюсный двигатель, 50 Гц, 2900 об./мин., 230 В (±10%) с теплозащитой
(без поплавка).
ä‡·ÂÎ¸: ‰ÎËÌ‡ 5 Ï
äÓÌ‰ÂÌÒ‡ÚÓ Ì‡ıÓ‰ËÚÒfl ‚ ÍÓÓ·ÍÂ.
å‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì‡fl ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ÊË‰ÍÓÒÚË: 35°C.

GM 10
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GEO 500-2GM 10 0,3x2 1,75x2 12x2 6,5

Характеристики
Станция для сбора и подъема чистой воды с насосом типа GM 10.

Состав:
1 бак емкостью 500 литров
2 монофазных насоса с кабелем 5 м, без поплавка
1 комплект штока с 2 поплавками
1 пульт управления
2 комплекта для сливной трубы Ø 40 мм из ПВХ

ПОД ЗАКАЗ
2 монофазных насоса с кабелем 10 м, без поплавков
2 комплекта для сливной трубы Ø 40 мм из ПВХ с шаровыми кранами

и шаровыми обратными клапанами
1 предохранительный поплавок и дистанционный аварийный пульт с

автономным питанием (сирена и мигающая сигнализация)
- удлинитель 300 мм
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