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S4 - водозаполненный двигатель 
4” пОгруЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ

ДЛя БЫТОВОгО И прОМЫШЛЕННОгО ВОДОСНАБЖЕНИя

* Требуется блок управления

ТЕхНИЧЕСКИЕ хАрАКТЕрИСТИКИ

МОдЕлЬ

P2 НОМИНАл.
МОЩНОСТЬ

DNM
кВт л.с.

S4 A 8 0,37 0,5 1 ¼” G-F

S4 A 12 0,37 0,5 1 ¼” G-F

S4 A 18 0,55 0,75 1 ¼” G-F

S4 A 25 0,75 1 1 ¼” G-F

S4 A 36 1,1 1,5 1 ¼” G-F

S4 A 50 1,5 2 1 ¼” G-F

S4 B 5 0,37 0,5 1 ¼” G-F

S4 B 8 0,37 0,5 1 ¼” G-F

S4 B 12 0,55 0,75 1 ¼” G-F

S4 B 16 0,75 1 1 ¼” G-F

S4 B 24 1,1 1,5 1 ¼” G-F

S4 B 32 1,5 2 1 ¼” G-F

S4 B 40 2,2 3 1 ¼” G-F

S4 B 48 2,2 3 1 ¼” G-F

ИСТОЧНИК пИТАНИя 1x230 ~ В ИСТОЧНИК пИТАНИя 3x400 ~ В

КОд In
A

ВЕС
КГ

КОд
CONTROL BOX КОд In

A
ВЕС
КГ

60160353 3,5 10,9 108003210

60114325 3,5 12,2 108003210 60160361 1,6 10,6

60114326 4,5 14,1 108003220 60160362 2,2 13,1

60114327 6,3 19,8 108003270 60160363 2,6 14,6

60114328 8,5 18,9 108003280 60160366 3,6 21,7

60114329 10,8 20,6 108003290 60160367 4,6 25,9

60160354 3,5 10,5 108003210

60153197 3,5 11,8 108003210

60153198 4,5 13,6 108003220 60160368 2,2 12,4

60153199 6,3 15,9 108003270 60160369 2,6 13,8

60153200 8,5 21,7 108003280 60160370 3,6 15,8

60160355 10,8 24,2 108003290 60160373 4,6 22,6

60160356 14 29,7 108003300 60160374 6,0 25,9

60160357 14 33 108003300 60160375 6,0 28,1

ПОВЫШЕННАЯ
УСТОЙЧИВОСТЬ
К ПЕСКУ

Погружные  скважинные насосы для скважин диа-
метром 4 дюйма и более с широким диапазоном 
расходно-напорных характеристик. Предназначе-
ны для бытовых и промышленных систем водо-
снабжения, для подачи воды в автоклавы и цистер-
ны, для установки в противопожарных системах и 
промывочных системах высокого давления, для 
систем сельскохозяйственного полива.
Суппорт (со встроенным фильтром), напорный 
патрубок (со встроенным обратным клапа-
ном) и защитная планка кабеля выполнены из 
нержавеющей стали.
двухполюсный маслозаполненный погружной 
асинхронный электродвигатель TESLA изготовлен 
полностью из нержавеющей стали AISI 304.
Cтатор с возможностью перемотки.
В пусковой конденсаторный блок для моделей 
однофазного исполнения встроена защита от 
перегрузки с возможностью ручного перезапуска.
для защиты трехфазного двигателя следует  обес-
печить защиту от перегрузки, соответствующую
действующим нормам.

перекачиваемая жидкость: чистая, без твердых 
включений или абразивных частиц, химически ней-
тральная, по характеристикам аналогичная воде.
Диапазон температуры жидкости: 
от 0 °C до +40 °C.
Степень защиты электродвигателя: IP 68.
Класс изоляции: F.
Специальное исполнение по запросу: электродви-
гатели для других напряжений и/или частот.
Максимально допустимое содержание песка в 
перекачиваемой жидкости: 120 г/м3  (для S4F – 
300 г/м3).
По запросу  для однофазной модели доступен блок 
управления с дополнительным пусковым конден-
сатором (BOOSTER) для увеличения пускового 
момента.
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ТЕхНИЧЕСКИЕ хАрАКТЕрИСТИКИ

S4 - маслозаполненный двигатель 
4” пОгруЖНЫЕ СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ

* Требуется блок управления

МОдЕлЬ

P2 НОМИНАл.
МОЩНОСТЬ

DNM
кВт л.с.

S4 C 6 0,37 0,5 1 ¼” G-F

S4 C 9 0,55 0,75 1 ¼” G-F

S4 C 13 0,75 1 1 ¼” G-F

S4 C 19 1,1 1,5 1 ¼” G-F

S4 C 25 1,5 2 1 ¼” G-F

S4 C 32 2,2 3 1 ¼” G-F

S4 C 39 2,2 3 1 ¼” G-F

S4 C 45 3 4 1 ¼” G-F

S4 C 51 3 4 1 ¼” G-F

S4 D 4 0,37 0,5 1 ¼” G-F

S4 D 6 0,55 0,75 1 ¼” G-F

S4 D 8 0,75 1 1 ¼” G-F

S4 D 13 1,1 1,5 1 ¼” G-F

S4 D 17 1,5 2 1 ¼” G-F

S4 D 21 2,2 3 1 ¼” G-F

S4 D 25 2,2 3 1 ¼” G-F

S4 D 29 3 4 1 ¼” G-F

S4 D 34 3 4 1 ¼” G-F

S4 D 38 4 5,5 1 ¼” G-F

S4 D 45 4 5,5 1 ¼” G-F

S4 E 6 0,75 1 2” G-F

S4 E 8 1,1 1,5 2” G-F

S4 E 12 1,5 2 2” G-F

S4 E 17 2,2 3 2” G-F

S4 E 20 3 4 2” G-F

S4 E 23 3 4 2” G-F

S4 E 27 4 5,5 2” G-F

S4 E 31 4 5,5 2” G-F

S4 E 36 5,5 7,5 2” G-F

S4 E 42 5,5 7,5 2” G-F

S4 F 7 2,2 3 2” G-F

S4 F 10 3 4 2” G-F

S4 F 13 4 5,5 2” G-F

S4 F 18 5,5 7,5 2” G-F

ИСТОЧНИК пИТАНИя 1x230 ~ В ИСТОЧНИК пИТАНИя 3x400 ~ В

КОд In
A

ВЕС
КГ

КОд
CONTROL BOX КОд In

A
ВЕС
КГ

60160358 3,5 11,7 108003210

60153207 4,5 13,8 108003220 60160376 2,2 12,4

60118293 6,3 16,2 108003270 60118292 2,6 14,1

60118296 8,5 17,7 108003280 60118297 3,6 16,2

60118632 10,8 24 108003290 60118633 4,6 22,3

60121311 14 28,1 108003300 60121320 6,0 30,1

60160359 14 38,7 108003300 60160377 6,0 34,1

60160378 7,9 40,2

60160379 7,9 41,9

60160360 3,5 11,5 108003210

60140016 4,5 13,1 108003220 60160381 2,2 11,9

60119589 6,3 15 108003270 60160382 2,6 13,1

60119590 8,5 16,6 108003280 60119592 3,6 14,9

60119591 10,8 18,4 108003290 60118291 4,6 16,9

60153208 14 25,6 108003300 60119593 6,0 20,7

60152693 14 26,5 108003300 60160383 6,0 27,1

60160384 7,9 30,1

60160385 7,9 34,1

60160386 10,2 41,5

60160387 10,2 43,9

60140017 6,3 15,4 108003270 60160388 2,6 13,5

60140018 8,5 16,2 108003280 60148953 3,6 14,6

60121313 10,8 18,3 108003290 60148952 4,6 17,6

60121314 14 26,6 108003300 60143323 6,0 21,5

60118294 7,9 22,8

60118295 7,9 27,1

60160389 10,2 43,7

60121322 10,2 45,9

60121323 13,1 59,5

60160390 13,1 62,7

60140019 14 24,2 108003300 60140020 6,0 20,6

60119197 7,9 23,6

60140035 10,2 32,4

60119198 13,1 37,3
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