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Станции повышения давления данной серии ком-
плектуются двумя самовсасывающими насосами 
JET, установленными на общей опорной раме. Два 
расширительных бака расположены на напорном 
коллекторе станции.

БлоК УпРавлеНия
Встроенный контроллер изменяет порядок запуска 
насосов при каждом пуске или раз в 24 часа в за-
висимости от настройки.

Для защиты насосов от работы без воды к бло-
ку управления можно подключить поплавковый 
выключатель или реле сухого хода (поставляются 
отдельно).  
Низковольтная контрольная цепь управления в 
комплекте с трансформатором и предохраните-
лем.

станции поставляются в сборе с расшири-
тельными баками.

2 JET
стаНции повышеНия давлеНия с двУМя цеНтРоБеЖНыМи саМовсасываюЩиМи НасосаМи
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ЭНЕРГО
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

от
0,75 кВт

МОДЕЛь КОД

2 JET 102 M 500121140

2 JET 112 M 500121150

2 JET 132 M 500121160

2 JET 151 M 500121060

2 JET 151 T 60179945

2 JET 251 M 500121100

2 JET 251 T 60179946

Насосные станции поставляются после прохождения заводских испытаний,  в сборе, в жесткой картонной упаковке на деревянном поддоне. По запросу возможно 
исполнение для работы с напряжением 3 х 230 В.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ø ВЕС,

кгИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, 
50 Гц

НОМ. МОщН. P2 Q,
м3/ч

H,
м Всас. патрубок Нагн. патрубоккВт X2 л. с. Х 2

1 x 230 В ~ 0,75 1 0,6—7,2 47—25,8 2” 1”½ 71

1 x 230 В ~ 1 1,36 0,4—7 57—29 2” 1”½ 101

1 x 230 В ~ 1 1,36 0,6—9,6 45,6—27,2 2” 1”½ 109

1 x 230 В ~ 1,1 1,5 0,6—9 58—38 2” 1”½ 101

3 x 400 В ~ 1,1 1,5 0,6—9 58—38 2” 1”½ 105

1 x 230 В ~ 1,85 2,5 0,6—14,4 60—34,2 2” 1”½ 75

3 x 400 В ~ 1,85 2,5 0,6—14,4 60—34,2 2” 1”½ 108
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