
 

DAB PUMPS оставляет за собой право внесения изменений без уведомления 
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2 NKV 15/20 с БлоКоМ УпРавлеНия E-BOX
стаНции повышеНия давлеНия с двУМя веРтиКалЬНыМи 

МНогостУпеНЧатыМи НасосаМи

2 NKV 15/20 с БлоКоМ УпРавлеНия E-BOX

КоНстРУКтивНые осоБеННости
Станции комплектуются двумя вертикальными 
многоступенчатыми центробежными насосами 
NKV.
Рабочие колеса выполнены из нерж. стали 
AISI 304; все детали, контактирующие с перека-
чиваемой жидкостью, выполнены из нерж. стали.
 Насосы комплектуются трехфазным асинхрон-
ным электродвигателем с воздушным охлажде-
нием, валы двигателя и гидравлики соединены 
жесткой муфтой.
 Насосы смонтированы на единой опорной раме из 
листовой гальванизированной стали.

гидРавлиЧесКая ЧастЬ
Всасывающий и напорный коллекторы из нерж. 
стали, датчик давления, блок управления, два 

расширительных бака, запорный кран на всасы-
вающем патрубке каждого насоса, запорный кран 
и обратный клапан на напорном патрубке каждо-
го насоса.

паНелЬ УпРавлеНия
Встроенный контроллер изменяет порядок запуска 
насосов при каждом пуске или раз в 24 часа в за-
висимости от настройки.
Для защиты насосов от работы без воды к бло-
ку управления можно подключить поплавковый 
выключатель или реле сухого хода (поставляются 
отдельно).  
Низковольтная контрольная цепь управления в 
комплекте с трансформатором и предохраните-
лем.

C2

МОДЕЛь КОД

2NKV 10/5 T E.BOX 400/50 60180333

2NKV 10/6 T E.BOX 400/50 60180334

2NKV 10/7 T E.BOX 400/50 60180335

2NKV 10/8 T E.BOX 400/50 60180336

2NKV 10/9 T E.BOX 400/50 60180337

2NKV 10/10 T E.BOX 400/50 60180338

2NKV 10/12 T E.BOX 400/50 60180339

2NKV 10/14 T E.BOX 400/50 60180340

2NKV 15/3 T E.BOX 400/50 60180341

2NKV 15/4 T E.BOX 400/50 60180342

2NKV 15/5 T E.BOX 400/50 60180343

2NKV 15/6 T E.BOX 400/50 60180344

2NKV 15/7 T E.BOX 400/50 60180345

2NKV 20/3 T E.BOX 400/50 60480346

2NKV 20/4 T E.BOX 400/50 60180348

2NKV 20/5 T E.BOX 400/50 60180349

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Ø
ВЕС,
кгИСТОЧНИК 

ПИТАНИЯ
НОМ. МОщН. P2 In

A Ду всас. патрубка Ду нагн. патрубкакВт л. с.

3 x 400 50Hz 2x2,2 2x3 2x4,7 2" 1/2 2“ 1/2 238

3 x 400 50Hz 2x2,2 2x3 2x4,7 2“ 1/2 2“ 1/2 239

3 x 400 50Hz 2x3 2x4 2x5,8 2“ 1/2 2“ 1/2 259

3 x 400 50Hz 2x3 2x4 2x5,8 2“ 1/2 2“ 1/2 261

3 x 400 50Hz 2x3 2x4 2x5,8 2“ 1/2 2“ 1/2 263

3 x 400 50Hz 2x4 2x5,5 2x7,6 2“ 1/2 2“ 1/2 282

3 x 400 50Hz 2x4 2x5,5 2x7,6 2“ 1/2 2“ 1/2 286

3 x 400 50Hz 2x5,5 2x7,5 2x11 2“ 1/2 2“ 1/2 342

3 x 400 50Hz 2x3 2x4 2x5.8 100 80 276

3 x 400 50Hz 2x4 2x5.5 2x7.6 100 80 280

3 x 400 50Hz 2x4 2x5.5 2x7.6 100 80 285

3 x 400 50Hz 2x5.5 2x7.5 2x11 100 80 374

3 x 400 50Hz 2x.5.5 2x7.5 2x11 100 80 377

3 x 400 50Hz 2x4 2x5.5 2x7.6 100 80 284

3 x 400 50Hz 2x5.5 2x7.5 2x11 100 80 364

3 x 400 50Hz 2x5.5 2x7.5 2x11 100 80 366

ЭНЕРГО
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

от
0,75 кВт

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               1 / 1

http://www.tcpdf.org

