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Переносные самовсасывающие насосы для систем 
сельскохозяйственного полива, промывочных сис-
тем и иного применения. Насосы комплектуются 
ручкой для удобной переноски и двухметровым 
кабелем питания в сборе со штепселем и выклю-
чателем. Отличаются компактностью, удобством 
установки, способны обеспечивать водоснабжение 
из накопительных емкостей, скважин и колодцев 
даже при наличии в воде пузырьков воздуха и 
небольшого количества песка.
Gardenjet: корпус насоса – чугун, опора двигате-
ля – литой под давлением алюминий.
Garden - com: корпус насоса – технополимер, 
опора двигателя – литой под давлением алюминий.
Garden - inox: корпус насоса – нерж. сталь, опора 
двигателя – литой под давлением алюминий.
Рабочее колесо и диффузор – технополимер. Фла-
нец торцевого уплотнения – нерж. сталь. Торцевое 
уплотнение – графит/керамика. Насосы комплек-
туются асинхронным электродвигателем с воздуш-
ным охлаждением.
Для обеспечения низкого уровня шума и длитель-
ного срока службы ротор вращается на подшипи-
ках увеличенного размера, заполненных смазкой 
на весь срок службы. В электродвигатель встроена 
защита от перегрузки. конструкция соответству-
ет требованиям стандартов CEI 2-3 и CEI 61-69 
(EN 60335-2-41).

Степень защиты двигателя: IP 44.
Степень защиты клеммной коробки: IP 55.
Класс изоляции: F.
Напряжение питания: 1 х 220-240 В/50 Гц.
Рабочий диапазон: расход от 0,4 до 5,4 м3/ч, напор 
до 54 м вод. ст.
Перекачиваемая жидкость: чистая, не содержа-
щая твердых и абразивных включений, невязкая, 
неагрессивная, некристаллизованная, по характе-
ристикам близкая к воде.
Диапазон температуры жидкости: от 0 до +35°C 
для бытового применения; от 0 до +40°C для прочих 
применений.
Максимальная температура окружающей среды: 
+40°C.
Максимальная глубина всасывания: 8 м.
Максимальное рабочее давление: 
6 бар (600 кПа) для Jet и Jetcom
8 бар (800 кПа) для Jetinox
Монтаж: вертикально, в фиксированном или сво-
бодном положении. 
Специальное исполнение по запросу: электрод-
вигатели для других напряжений и/или частот.

GARDENJET - GARDEN INOX - GARDEN COM
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ САМОВСАСЫВАЮЩИЕ НАСОСЫ

ДЛЯ СИСТЕМ БЫТОВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

GARDENJET

GARDEN - INOX

GARDEN - COM

МОДЕЛЬ кОД

GARDENJET 82 M 60174348H

GARDENJET 102 M 60177039H

GARDENJET 132 M 60177025H

GARDEN-INOX 82 M 102657010

GARDEN-INOX 102 M 102657020

GARDEN-INOX 132 M 102657040

GARDEN-COM 62 M 102682000

GARDEN-COM 82 M 102682010

GARDEN-COM 102 M 102682020

ЭЛЕкТРИЧЕСкИЕ ХАРАкТЕРИСТИкИ ГИДРАВЛИЧЕСкИЕ ХАРАкТЕРИСТИкИ DN ВСАС. 
ПАТРУБкА 

(ГАЗ. 
РЕЗЬБА)

DN НАПОРН. 
ПАТРУБкА 

(ГАЗ. 
РЕЗЬБА)

ВЕС, 
кг

кОЛ-ВО
НА

ПАЛЛЕТЕ
ИСТОЧНИк 
ПИТАНИЯ, 

50 Гц

МАкС. 
МОЩН. 
P1, кВт

НОМ. МОЩН. P2 Iном,
А

Q, м3/ч 0 0,6 1,2 1,8 2,4 3,0 3,6 4,2 4,8

кВт л. с. Q, л/мин 0 10 20 30 40 50 60 70 80

1x220-240 В ~ 0,85 0,6 0,8 3,8

H
(м)

47 40 34 30 26,2 23,5 20,3 1 ” 1 ” 11 28

1x220-240 В ~ 1,13 0,75 1 5,1 53,8 47 41 36,3 32,4 28,8 25,8 1 ” 1 ” 12,8 28

1x220-240 В ~ 1,49 1 1,36 6,6 48,3 45,6 42,8 40 37,6 35 32,5 30 27,2 1 ” 1 ” 13,8 28

1x220-240 В ~ 0,85 0,6 0,8 3,8 47 40 34 30 26,2 23,5 20,3 1 ” 1 ” 10,7 28

1x220-240 В ~ 1,13 0,75 1 5,1 53,8 47 41 36,3 32,4 28,8 25,8 1 ” 1 ” 12,5 28

1x220-240 В ~ 1,49 1 1,36 6,6 48,3 45,6 42,8 40 37,6 35 32,5 30 27,2 1 ” 1 ” 13,5 28

1x220-240 В ~ 0,72 0,44 0,6 3,12 42,7 35 29,2 25,6 22,9 13 1 ” 1 ” 10,7 28

1x220-240 В ~ 0,85 0,6 0,8 3,8 47 40 34 30 26,2 23,5 20,3 1 ” 1 ” 10,7 28

1x220-240 В ~ 1,13 0,75 1 5,1 53,8 47 41 36,3 32,4 28,8 25,8 1 ” 1 ” 12,5 28

АКСЕССУАРЫ      СТР. 95
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