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автоматические установки повышения давления CMBE

ОблаСтЬ ПриМенения:
Повышение давления в водопроводной сети:

 ► В частных домах.
 ► На дачах и в летних домах.
 ► На фермах.
 ► На огородах и больших садах.

ПреиМУЩеСтВа:
 ►  Поддержание постоянного давления воды при переменном расходе в нескольких точках системы 

водоснабжения.
 ►  Комплектная установка водоснабжения. 

Установка CMBE включает в себя: насос, электродвигатель со встроенным преобразователем частоты, 
мембранный напорный бак 2 л, датчик давления, манометр, обратный клапан и кабель со штекером. 

 ► Компактная конструкция.
 ►  Высокая надежность. 

Все рабочие детали насосов CMЕ, соприкасающихся с перекачиваемой средой, выполнены 
из нержавеющей стали.

 ►  Простая установка. 
Установка CMBE готова к работе сразу же после монтажа в систему и подключения к сети электропитания.

 ►  низкое потребление энергии электродвигатели MGE нового поколения превосходят по КПД 
требования класса энергоэффективности IE4.

 ►  Защита от «сухого» хода. 
Защита от «сухого» хода производится на основе анализа значений тока I.

 ►  бесшумная работа. 
Уровень шума ниже 55 дБ(А).

Страна-изготовитель: Венгрия
Гарантия 2 года.

*

* Grundfos blueflux® – это инновационная технология Grundfos в области разработки энергоэффективных двигателей и частотных преобразователей.

тип продукта № продукта 
CMBE 1-44 98374697
CMBE 1-75 98374698
CMBE 1-99 98374699
CMBE 3-30 98374700
CMBE 3-62 98374701
CMBE 3-93 98374702
CMBE 5-31 98374703
CMBE 5-62 98374704

Видео о продукте

Кратко и наглядно
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Давление в системе Макс. 10 бар
Окружающая температура от -20 °C до +55 °C
Температура перекачиваемой жидкости от 0 °C дo +60 °C
Уровень звукового давления менее 55 дБ(А)
Максимальная высота всасывания (CMB-SP SET) 8 м
Трубные присоединения: Rp 1", Rp 1 ¼"

CMBE
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Пример монтажа технические характеристики

H2

H1
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 < 0,05 бар
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  4  0

> 4 ≥ 0.20

  5 ≥ 0.35

  6 ≥ 0.50

  7 ≥ 0.60
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