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насосные установки CONLIFT для удаления конденсата
ОблаСтЬ ПриМенения:

 ► Насосная установка CONLIFT предназначена для откачивания конденсата от:
•  водогрейных котлов, работающих по принципу максимального использования теплоты сгорания топлива;
• кондиционеров;
• приборов охлаждения и морозильных камер;
• влагопоглотителей;
• испарителей.

ПреиМУЩеСтВа:
 ►  Комплектные, готовые к подключению водоподъемные насосные установки со встроенным обратным 

клапаном для автоматического удаления конденсата.
 ►  Компактные.
 ►  Имеют кислотостойкий (от рН 2,5) контейнер для сбора конденсата с полезным обьемом 0,9 л.
 ►  Установка снабжена встроенным обратным клапаном, кабелем со штекером (длина кабеля 1,7 м).
 ►  Удобство монтажа. Возможно как напольное, так и настенное крепление установки.
 ►  Удобство обслуживания.
 ►  Безопасность. В состав установок входит система контроля, дающая возможность использования 

дополнительных функций в момент достижения жидкостью в баке уровня срабатывания аварийной 
сигнализации.

 ►  Функционал установок CONLIFT1 можен быть расширен путем комлектации устройством аварийной 
сигнализации, дающим возможность использования функции дополнительного запуска насоса.

 ►  Возможность дополнительного оснащения CONLIFT1 нейтрализующим устройством, разработанным 
для нейтрализации кислотного конденсата, выделяемого водогрейными котлами, работающими на газе 
и топливном масле.

Страна-изготовитель: Китай
Гарантия 2 года.

CONLIFT1

Принадлежности:

* Подробную информацию об услуге «Сервис 24» смотрите на стр. 105.

№ тип продукта № продукта 
1 CONLIFT1 97936156
2 PCB, модуль сигнализации 97936209
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CONLIFT1
Расход: 600 л/ч
Напор: 5,5 м
Уровень рН перекачиваемой жидкости > 2,5
Температура перекачиваемой жидкости: до 50 °С
Потребляемая мощность: 70 Вт
Номинальный ток: 0,65 А
Напряжение: 1 x 230 В, 50 Гц
Полезный объем контейнера для сбора конденсата: 0,9 л
Напорный патрубок: 8–10 мм

Класс защиты IP24
Внимание! недопустимо устанавливать установки во взрывоопасных зонах и перекачивать горючие жидкости.

CONLIFT1

CONLIFT1 + PCB 
PCB в качестве принадлежности

                    

Варианты комплектации CONLIFT1
 CONLIFT
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Conlift1

Примеры монтажа технические характеристики
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