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Обзор производственной программы и область применения

  Обозначение CRT(Е) 2 CRT(Е) 4 CRT(Е) 8 CRT(Е) 16

  Диапазон

  Номинальная подача [м3/ч] 2 4 8 16

  Макс. давление [бар] 25 25 25 25

  Диапазон значений температуры [оС] от 920° до +120° от 920° до +120° от 920° до +120° от 920° до +120°

  Макс. КПД [%] 48 59 64 70

  50 Гц

  Диапазон расхода [м3/ч] 1 9 3,5 2 9 8 6 9 12 8 9 22

  Мощность электродвигателя [кВт] 1,5 9 3 1,5 9 4 1,5 9 7,5 2,2 9 18,5

  Соединение

  Трубная муфта PJE для сварного 
  или резьбового соединения

Rp 11/4 Rp 11/4 Rp 2 Rp 2

  DIN фланец — по запросу DN 32 DN 32 DN 50 DN 50

  Варианты применяемого материала

  CRT: Титан • • • •
  Области применения

  – Гидроустановки • • • •
  – Моечные установки и очистные сооружения (CIP) • • • •
  – Установки на морской воде • • • •
  – Подача кислот и щелочей • • • •
  – Системы ультрафильтрации • • • •
  – Системы с обратным осмосом • • • •
  – Плавательные бассейны • • • •

Т
М

02
 7

18
4 

27
03

G
R

 7
36

9

Т
М

02
 7

33
1 

32
03

Т
М

02
 7

18
5 

27
03

Т
М

02
 7

19
5 

28
03

CRT(E) 2, 4, 8 и 16 Насос
Вер ти каль ный, мно гос ту пен ча тый, цент ро беж ный на сос, с 
про ти во ле жа щи ми вса сы ва ю щим и на пор ным пат руб ка ми с 
оди на ко вым ус лов ным про хо дом (ис пол не ние «in9line»).

Го лов ная часть яв ля ет ся од нов ре мен но ба зо вой де талью 
для ус та нов ки элект род ви га те ля, а ниж няя опор ная часть со 
вса сы ва ю щим и наг не та ю щим пат руб ка ми об ра зу ет ос но ва-
ние на со са. Все ком по нен ты на со са из го тов ле ны из ти та на.

На сос снаб жен тор цо вым уп лот не ни ем ва ла, от ве ча ю щим 
тре бо ва ни ям DIN 24 960 и не тре бу ю щим тех ни чес ко го 
обслу жи ва ния.

Описание

Температура перекач. 
жидкости

EPDM: от 920°С до +120°С
FKM(Viton): от 920°С до +90°С

Температура окруж. 
среды

Макс. до +40°С

Минимальное давление 
на входе 

В соответствии с кривой NPSH + 
минимальный запас 0,5 м напора
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Îáùèå ñâåäåíèÿ CRT(E)

Вид в разрезе

Материалы

Электродвигатель
Стандартный двухполюсной двигатель Grundfos закрытого 
типа с воздушным охлаждением. Основные характеристики 
и размеры соответствуют стандарту DIN и IEC.

Допуски на электрические параметры по IEC 34/EN 60034.

Насосы CRT

Насосы CRTE
Элект род ви га те ли с дру ги ми зна че ни я ми нап ря же ния пос-
тав ля ют ся по зап ро су.

Перекачиваемые среды
Взры во бе зо пас ные жид кос ти, не со дер жа щие аб ра зив ных 
или длин но во лок нис тых вклю че ний, а так же ве ществ, про-
яв ля ю щих аг рес сив ные ме ха ни чес кие или хи ми чес кие свой-
ства к ма те ри а лам, из ко то рых из го тов ле ны де та ли на со са.

Для пе ре ка чи ва ния сред с бо лее вы со кой плот ностью и/или 
вяз костью, чем у во ды, не об хо ди мо при ме нять дви га тель 
с бо лее вы со кой мощ ностью.

При год ны для по да чи, цир ку ля ции и по вы ше ния дав ле ния 
в ус та нов ках с го ря чей и хо лод ной во дой.

Поз. Деталь Материал № мате- AISI/ASTM 
   риала
   по DIN
1 Головная Нерж. сталь 1.4308 ASTM 25B 
 часть насоса 
2 Вставка головн. Титан  ASTM В
 части насоса   265/1993
3 Вал Титан  ASTM В 265 
4 Раб. колесо Титан  ASTM В 265
5 Промежуточная  Титан  ASTM В 265
 камера 
6 Цилиндрич. Титан  ASTM В 265
 кожух
7 Уплотнительное EPDM, - 
 кольцо круглого FKM (Viton)
 сечения 
8 Основание Титан  ASTM В 265
9 Щелевое      
 уплотнение PTFE  
10 Торцевое уплот- AUUE/AUUV 
 нение вала  
11 Плита- Нерж. сталь 1.4408
 основание EN-GJL-200* JL1030 AISI 316
 Резинотехни- Аналогично
 ческие изделия материалам 
 внутри насоса торц.уплотн.
  EPDM (Viton   
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электродвигатель MG

Исполнение до 4 кВт: V 18
от 5.5 кВт: V 1

Класс теплостойкости изоляции F

Класс энергоэффективности EFF 1

Класс защиты IP 55 1)

Напряжение питания
(допуск: ±10%)

P2: 0.37-1.5 кВт
3 x 220-240/380-415 В, 50 Гц
P2: 2.2-18.5 кВт
3 x 380-415 В, 50 Гц

1) IP 44, IP 54 и IP 65 - по запросу.

MGE 
(P2 ≤ 7.5 кВт)

MGE 
(P2 ≥ 11-22 кВт)

Исполнение до 4 кВт: V 18
от 5.5 кВт: V 1

F

EFF 1 2) EFF 2

IP 54

(допуск: ±10%)

P2: 0.37-1.1 кВт
1 x 200-240 В, 50/60 Гц
P2: 0.75-7.5 кВт
3 x 380-415 В, 50/60 Гц

P2: 11-22 кВт
3 x 380-415 В, 50/60 Гц

2) Класс энергоэффективности однофазных моторов MGE - EFF 2.

Класс теплостой-
кости изоляции
Класс энерго-
эффективности

Класс защиты

Напряжение 
питания

Стандартные электродвигатели MG
Од но фаз ные элект род ви га те ли снаб же ны встро ен ной теп ло-
вой за щи той.
Трех фаз ные элект род ви га те ли долж ны на мес те эксплу а-
та-ции подк лю чать ся к за щит но му ав то ма ту в со от ве т ствии 
с мест ны ми ус ло ви я ми эксплу а та ции.
Трех фаз ные элект род ви га те ли фир мы Grundfos мощ ностью 
от 3 кВт и бо лее обо ру до ва ны встро ен ным тер мис то ром 
(PTC), со от ве т ству ю щим тре бо ва ни ям DIN 44 082.

Частотно-регулируемые 
электродвигатели MGЕ
На со сы CRTE не тре бу ют внеш ней за щи ты дви га те ля. Они 
ос на ще ны за щи той как от дли тель но действу ю щей пе рег руз-
ки, так и на слу чай бло ки ров ки (IEC 34-11:ТР 211).

CRT
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Максимальный подпор

В сле ду ю щей таб ли це по ка за ны мак си маль но до пус ти мые 
зна че ния под по ра. (Под пор плюс дав ле ние при ну ле вой по да-
че не долж ны пре вы шать мак си маль но до пус ти мо го эксплу а-
та ци он но го дав ле ния).

Коррозионная стойкость 
насосов СRT(E)

На при ве ден ной ни же ди аг рам ме предс тав ле ны пре дель но 
до пус ти мые зна че ния дав ле ния и тем пе ра ту ры. Дав ле ние и 
тем пе ра ту ра долж ны вы дер жи вать ся в ди а па зо не ус та нов-
лен ных пре дель ных зна че ний.

*  Контакт с метанолом может привести к коррозионному 
растрескиванию титана, поэтому он исключен из перечня.

** По запросу.
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p [бар] = макс. рабочее давление

Расшифровка типового обозначения

Пример       CR     T     Е     16     +3    +A    +P    +А    + Е    AUUE
Типовой ряд

Все основные
компоненты
из титана

Насос с частотно+
регулируемым 
электродвигателем

Ном. подача в м3/ч

Число ступеней

Код исполнения насоса

Код трубного присоединения

Код материалов (кроме 
пластиковых и эластомеров)
(А = базовое исполнение)

Код материала щелевого уплотнения

Код торцового уплотнения вала
и пластиков/эластомеров,
кроме щелевого уплотнения

Максимальное рабочее давление

CRT(Е) 2+2 → 2+11 10 бар

CRT(Е) 2+13 → 2+26 15 бар

CRT(Е) 4+1 → 4+12 10 бар

CRT(Е) 4+14 → 4+22 15 бар

CRT(Е) 8+1 → 8+20 10 бар

CRT(Е) 16+2 → 16+17 10 бар

Пе ре ка чи ва е мая 
сре да

Кон це нт ра-
ция, %

Темп.,
0С

Уплотнения/подшипники
Вольфрам<

карбид

Силициум<

карбид
Полностью 
обессоленная вода

120 •

Грунтовая вода 120 •
Солоноватая вода 120 •
Морская вода 80 •
Серная кислота 3 60 •**

Фосфорная кислота
30

10

35

65 •
Муравьиная кислота 50 80 •**

Лимонная кислота 50 100 •

Щавелевая кислота 5 20 •

Неорганические 
соли (включая FeCl3) •**

Гидрооксид натрия 
(едкий натр)

10

50

10

60
•

Гидрооксид калия 50 20 •

Гидрооксид кальция 
(насыщенный)

на сы щен-
ный

100 •

Гидрооксид аммония 28 100 •

Спирт 
(кроме метанола*), 
альдегид, кетон

•
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Тип
насоса

P2
[кВт]

ETRCTRC

Размеры [мм] Размеры [мм] Масса
[кг]

Масса
[кг]B1 B1+B2 D1 D2 D3 B1 B1+B2 D1 D2 D3

CRT(E) 16-2 2.2 458 779 178 110 - 37 458 779 178 167 - 47.5

CRT(E) 16-3 3 463 798 198 120 - 40 463 798 198 177 - 49

CRT(E) 16-4 4 553 925 220 134 - 52 553 925 220 188 - 63.3

CRT 16-5 5.5 585 976 220 134 300 60 - - - - - -

CRT(E) 16-6 5.5 675 1066 220 134 300 61 675 1066 220 188 298 73.9

CRT 16-7 7.5 675 1066 220 134 300 64 - - - - - -

CRT(E) 16-8 7.5 810 1201 220 134 300 65 810 1201 220 188 298 76.7

CRT 16-10 11 840 1339 260 172 350 97 - - - - - -

CRT(E) 16-12 11 1020 1519 260 172 350 98 1020 1469 258 344 350 150

CRT(E) 16-14 15 1020 1498 320 197 350 103 1020 1481 313 372 350 150

CRT(E) 16-17 18.5 1155 1673 320 197 350 115 1155 1654 313 372 350 150.5

Габаритный чертеж
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