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Надежный вентилятор 
со стальной крыльчаткой

Внутренний тепловой экран 
повышает теплоотдачу

Параметры / Модель BHP-ME-2 BHP-ME-3 BHP-ME-5 BHP-ME-9

Мощность нагрева кВт 2 / 1 / 0 3 / 1,5 / 0 4,5 / 3 / 0 9 / 6 / 0

Производительность м3   /   ч 140 300 400 850

Напряжение питания В 220 380

Номинальный ток А 9,5 14 21 14

Увеличение температуры воздуха °С 43 30 34 32

Размеры прибора (Ш×В×Г) мм 185 × 285 × 175 245 × 350 × 185 245 × 350 × 225 315 × 450 × 250

Размеры в упаковке (Ш×В×Г) мм 205 × 285 × 205 245 × 340 × 265 250 × 340 × 265 335 × 435 × 275

Вес нетто   /   брутто кг 2,6 / 2,9 2,9 / 3,2 3,5 / 3,8 6,5 / 7

Тепловые пушки Ballu серии ME — это компактные и легкие тепловые пушки в традиционном  
прямоугольном корпусе. Оборудование приспособлено к российским условиям эксплуатации  
и рассчитано на ежедневную непрерывную работу 24 часа. Все пушки имеют современные  
систему защиты от перегрева, прочное термостойкое полимерное покрытие корпуса. Отсутствие  
сварных соединений исключают преждевременное появление коррозии. Все пушки серии имеют  
компактные размеры и выполнены в единой концепции. Надежные комплектующие и качественная 
сборка гарантируют безопасность, эффективность и бесперебойность работы пушек Ballu. 

Возможность поддержания заданной температуры 
в помещении

Технические характеристики

ME

Электрические 
тепловые пушки

ТЕРМО-
РЕГУЛЯТОР
ПОДДЕРЖАНИЕ
ТЕМПЕРАТУРЫ

КОРПУСА

АНТИКОР
ОБРАБОТКА

ОТ ПЕРЕГРЕВА

ЗАЩИТА
НЕРЖАВЕЮЩАЯ

СТАЛЬ

ТЭНы
БЕЗ НАГРЕВА

РЕЖИМ
ВЕНТИЛЯЦИИ2

УРОВНЯ
МОЩНОСТИ

Широкий поток горячего 
воздуха для общего обогрева
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