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КУХОННЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ В КОРПУСЕ
KABB / KABT

Кухонные центробежные вентиляторы в корпусе KABB / KABT400

Кухонные центробежные вентиляторы 
серии KABB / KABT предназначены для 
работы в продолжительном режиме при 
температуре перемещаемого воздуха до 
+100°C.
Корпус вентилятора изготовлен из оцин-
кованной листовой стали с теплозвукои-
золяцией из негорючего стекловолокна 
толщиной 17 мм (класс М0). Панели кор-
пуса легкосъемные, что упрощает чист-
ку и обслуживание. Для подсоединения 
к воздуховодам вентиляторы укомплек-
тованы круглым патрубком (со стороны 
входа воздуха).
Вентиляторы оснащены поддоном для 
сбора конденсата и отверстием для 
его отвода, комплектуются алюмини-
евыми центробежными рабочими ко-
лесами с загнутыми назад лопатка-
ми и однофазными или трехфазными 
электродвигателями, расположенны-
ми вне потока перемещаемого воздуха. 
Электродвигатель охлаждается окружа-
ющим воздухом.
Рабочие температуры от -20°С до +40°С.

Электродвигатели
Класс защиты IP55, класс изоляции F, 
со встроенными термоконтактами, с вы-
водами для подключения к внешне-
му устройству защиты (поставляется 
отдельно).
Параметры электропитания:
  1ф - 230 В - 50 Гц
  3ф - 400 В - 50 Гц
Однофазные вентиляторы имеют воз-
можность регулирования скорости при 
помощи автотрансформаторов, а трех-
фазные - при помощи преобразовате-
лей частоты.

Рабочие колеса с загнуты-
ми назад лопатками
Устойчивы к отложению 
пыли. Динамически сбалан-
сированы.

Прочные угловые элементы
Высокую прочность 
конструкции обеспечива-
ют пластиковые угловые 
элементы и алюминиевый 
профиль.

Внешняя клеммная коробка
Упрощает подключение 
вентилятора к сети 
электропитания.

Продолжительная
работа
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КУХОННЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ В КОРПУСЕ
KABB / KABT

Кухонные центробежные вентиляторы в корпусе KABB / KABT 401

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель

Частота
вращения

(об/мин)

Макс. 
потр. 

мощность
(Вт)  

Ток

(A)

Макс. 
расход

воздуха
(м3/ч)

Уровень звукового давления*

(дБ(А))

Вес

(кг)

Регулятор 
скорости

Преобразователь 
частоты

 На входе К окружению  На выходе RMB REV

Однофазные 4-х полюсные электродвигатели (1ф - 230 В - 50 Гц)

KABB/4-3000/315 1370 305 1,6 2.470 59 53 60 14 RMB-3,5 REV-3 -

KABB/4-4000/355 1385 487 2,0 3.790 62 54 64 21 RMB-3,5 REV-3 -

KABB/4-6000/450 1400 932 3,9 5.780 65 53 70 32 RMB-8 REV-5 -

Трехфазные 4-х полюсные электродвигатели (3ф - 400 В - 50 Гц)

KABT/4-3000/315 1430 327 0,7 2.750 60 54 61 35 - - VFTM TRI 0,37

KABT/4-4000/355 1450 561 1,2 4.000 63 55 65 44 - - VFTM TRI 0,37

KABT/4-6000/450 1495 1094 2,4 6.120 67 55 71 59 - - VFTM TRI 1,5

KABT/4-9000/500 1430 2022 3,5 8.840 76 62 77 69 - - VFTM TRI 1,5

KABT/4-12000/560 1460 2673 5 11.400 71 59 75 98 - - VFTM TRI 2,2

* Уровень звукового давления измерен на расстоянии 1,5 м от вентилятора, в средней точке рабочей кривой, в свободном пространстве.

РАЗМЕРЫ (мм)

B
A

ML

J
K

C E F Ø
D G

H

A

Модель A B C D E F G H J K L M N

KABB/4-3000/315 505 549 445 315 421 325 125 253 198 222 90 100 12

KABB/4-4000/355 550 592 490 355 466 370 170 275 222 245 60 100 12

KABB/4-6000/450 630 674 570 450 546 450 130 315 242 265 60 160 12

KABT/4-3000/315 505 549 445 315 421 325 125 253 198 222 90 100 12

KABT/4-4000/355 550 592 490 355 466 370 170 275 222 245 60 100 12

KABT/4-6000/450 630 674 570 450 546 450 130 315 242 265 60 160 12

KABT/4-9000/500 710 753 630 500 606 510 190 355 271 294 100 206 8

KABT/4-12000/560 800 844 720 560 696 600 182 400 343 366 100 209 8
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КУХОННЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ В КОРПУСЕ
KABB / KABT

Кухонные центробежные вентиляторы в корпусе KABB / KABT402

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
– qv: расход воздуха в м3/ч и м3/с.
– psf: статическое давление в Па.
- LwA: уровень звуковой мощности к окружению в дБ(А), с подсоединенными воздуховодами на входе и выходе воздуха.
– Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99. 
        при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.
В таблицах под графиками приведены уровни звуковой мощности в дБ(А), в трех точках рабочей характеристики: (а) свободный выброс возду-
ха, (b) при среднем давлении, (c) при максимальном давлении.

Рабочая точка 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000 LwA

1
К окружению 39 68 53 54 55 51 50 46 69
На входе 46 70 66 67 66 66 61 57 75
На выходе 46 70 68 70 70 69 63 58 77

2
К окружению 38 67 53 53 54 49 47 41 68
На входе 45 69 66 66 65 64 58 52 73
На выходе 46 68 67 70 68 64 59 52 75

3
К окружению 40 63 52 53 54 48 46 42 64
На входе 47 65 65 66 65 63 57 53 72
На выходе 48 67 67 69 67 63 57 51 74

Рабочая точка 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000 LwA

1
К окружению 44 68 58 58 63 59 57 56 70
На входе 47 75 68 69 71 69 65 64 78
На выходе 48 78 70 73 73 72 68 65 81

2
К окружению 40 65 57 57 62 57 55 52 68
На входе 43 72 67 68 70 67 63 60 76
На выходе 44 74 68 71 71 69 64 59 78

3
К окружению 40 59 55 55 60 55 52 48 64
На входе 43 66 65 66 68 65 60 56 73
На выходе 44 73 68 69 69 66 61 56 77
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КУХОННЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ В КОРПУСЕ
KABB / KABT

Кухонные центробежные вентиляторы в корпусе KABB / KABT 403

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
– qv: расход воздуха в м3/ч и м3/с.
– psf: статическое давление в Па.
- LwA: уровень звуковой мощности к окружению в дБ(А), с подсоединенными воздуховодами на входе и выходе воздуха.
– Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99. 
        при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.
В таблицах под графиками приведены уровни звуковой мощности в дБ(А), в трех точках рабочей характеристики: (а) свободный выброс возду-
ха, (b) при среднем давлении, (c) при максимальном давлении.

Рабочая точка 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000 LwA

1
К окружению 44 59 60 65 63 59 56 48 69
На входе 50 72 72 74 74 76 74 66 82
На выходе 63 78 76 80 80 77 75 68 86

2
К окружению 43 55 60 63 61 57 52 45 67
На входе 49 68 72 72 72 74 70 63 80
На выходе 48 75 74 78 79 75 72 65 84

3
К окружению 48 58 61 65 62 56 51 46 69
На входе 54 71 73 74 73 73 69 64 80
На выходе 52 78 75 79 78 74 69 63 84

Рабочая точка 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000 LwA

1
К окружению 40 69 54 55 56 52 51 47 70
На входе 47 71 67 68 67 67 62 58 76
На выходе 47 71 69 71 71 70 64 59 78

2
К окружению 39 68 54 54 55 50 48 42 69
На входе 46 70 67 67 66 65 59 53 75
На выходе 47 69 68 71 69 65 60 53 76

3
К окружению 41 64 53 54 55 49 47 43 65
На входе 48 66 66 67 66 64 58 54 73
На выходе 49 68 68 70 68 64 58 52 75
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КУХОННЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ В КОРПУСЕ
KABB / KABT

Кухонные центробежные вентиляторы в корпусе KABB / KABT404

Рабочая точка 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000 LwA

1
К окружению 45 69 59 59 64 60 58 57 72
На входе 48 76 69 70 72 70 66 65 80
На выходе 49 79 71 74 74 73 69 66 82

2
К окружению 41 66 58 58 63 58 56 53 69
На входе 44 73 68 69 71 68 64 61 78
На выходе 45 75 69 72 72 70 65 60 79

3
К окружению 41 60 56 56 61 56 53 49 66
На входе 44 67 66 67 69 66 61 57 74
На выходе 45 74 69 70 70 67 62 57 78

Рабочая точка 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000 LwA

1
К окружению 46 61 62 67 65 61 58 50 71
На входе 52 74 74 76 76 78 76 68 83
На выходе 65 80 78 82 82 79 77 70 88

2
К окружению 45 57 62 65 63 59 54 47 69
На входе 51 70 74 74 74 76 72 65 82
На выходе 50 77 76 80 81 77 74 67 86

3
К окружению 50 60 63 67 64 58 53 48 70
На входе 56 73 75 76 75 75 71 66 82
На выходе 54 80 77 81 80 76 71 65 86

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
– qv: расход воздуха в м3/ч и м3/с.
– psf: статическое давление в Па.
- LwA: уровень звуковой мощности к окружению в дБ(А), с подсоединенными воздуховодами на входе и выходе воздуха.
– Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99. 
        при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.
В таблицах под графиками приведены уровни звуковой мощности в дБ(А), в трех точках рабочей характеристики: (а) свободный выброс возду-
ха, (b) при среднем давлении, (c) при максимальном давлении.
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КУХОННЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ В КОРПУСЕ
KABB / KABT

Кухонные центробежные вентиляторы в корпусе KABB / KABT 405

Рабочая точка 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000 LwA

1
К окружению 53 76 67 64 71 66 64 61 78
На входе 56 86 81 81 87 85 81 82 92
На выходе 56 89 82 84 91 88 81 78 95

2
К окружению 51 75 66 63 66 62 63 59 77
На входе 54 85 80 80 82 81 80 80 90
На выходе 54 87 80 82 84 82 79 76 91

3
К окружению 52 75 69 62 65 61 62 56 77
На входе 55 85 83 79 81 80 79 77 90
На выходе 55 87 80 81 81 79 77 73 90

Рабочая точка 63 125 250 500 1.000 2.000 4.000 8.000 LwA

1
К окружению 56 70 68 65 68 67 67 59 76
На входе 60 78 81 80 81 82 81 72 89
На выходе 60 85 83 84 85 84 83 73 92

2
К окружению 55 68 66 64 66 64 60 53 73
На входе 59 76 79 79 79 79 74 66 86
На выходе 59 82 80 83 83 81 77 69 89

3
К окружению 54 68 66 63 65 61 57 54 72
На входе 58 76 79 78 78 76 71 67 85
На выходе 60 78 80 82 81 78 73 68 87

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
– qv: расход воздуха в м3/ч и м3/с.
– psf: статическое давление в Па.
- LwA: уровень звуковой мощности к окружению в дБ(А), с подсоединенными воздуховодами на входе и выходе воздуха.
– Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99. 
        при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.
В таблицах под графиками приведены уровни звуковой мощности в дБ(А), в трех точках рабочей характеристики: (а) свободный выброс возду-
ха, (b) при среднем давлении, (c) при максимальном давлении.
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КУХОННЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ В КОРПУСЕ
KABB / KABT

Кухонные центробежные вентиляторы в корпусе KABB / KABT406

USD-N
Адаптер на стороне 
выхода воздуха.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

CTI KABT
Крыша для 
наружной 
установки.
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Рабочая точка 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LwA

a
К окружению 40 69 54 55 56 52 51 47 70
На входе  47 71 67 68 67 67 62 58 76
На выходе  47 71 69 71 71 70 64 59 78

b
К окружению 39 68 54 54 55 50 48 42 69
На входе  46 70 67 67 66 65 59 53 75
На выходе  47 69 68 71 69 65 60 53 76

c
К окружению 41 64 53 54 55 49 47 43 65
На входе  48 66 66 67 66 64 58 54 73
На выходе  49 68 68 70 68 64 58 52 75

KABT/4-12000/560

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
– qv: расход воздуха в м3/ч и м3/с.
– psf: статическое давление в Па.
- LwA: уровень звуковой мощности к окружению в дБ(А), с подсоединенными воздуховодами на входе и выходе воздуха.
– Данные приведены: в соответствии со стандартами: ISO 5801 и AMCA 210-99. 
        при температуре сухого воздуха 20°C и атмосферном давлении 760 мм рт. ст.
В таблицах под графиками приведены уровни звуковой мощности в дБ(А), в трех точках рабочей характеристики: (а) свободный выброс возду-
ха, (b) при среднем давлении, (c) при максимальном давлении.

L
H

Ø
D

B

b

A

a

40

Ø 9

Модель Ø D L H

USD-3000 N 315 450 400

USD-4000 N 355 450 400

USD-6000 N 450 450 400

USD-9000 N 500 450 400

USD-12000 N 560 450 400

Модель A B a b

CTI KABT-3000 N 535 535 305 420,7

CTI KABT-4000 N 580 580 350 465,5

CTI KABT-6000 N 660 660 430 545,5

CTI KABT-9000 N 740 740 510 605,5

CTI KABT-12000 N 830 830 600 695,5
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