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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

AFR-N

Фильтрующая вставка

Класс фильтрации G4 Класс фильтрации F7 Класс фильтрации F9

AFR-N-200/05 G4 AFR-N-200/05 F7 AFR-N-200/05 F9

AFR-N-250/08 G4 AFR-N-250/08 F7 AFR-N-250/08 F9

AFR-N-315/12 G4 AFR-N-315/12 F7 AFR-N-315/12 F9

AFR-N-355/18 G4 AFR-N-355/18 F7 AFR-N-355/18 F9

AFR-N-355/23 G4 AFR-N-355/23 F7 AFR-N-355/23 F9

AFR-N-400/30 G4 AFR-N-400/30 F7 AFR-N-400/30 F9

AFR-N-450/45 G4 AFR-N-450/45 F7 AFR-N-450/45 F9

AFR-N-500/55 G4 AFR-N-500/55 F7 AFR-N-500/55 F9

AFR-N-630/80 G4 AFR-N-630/80 F7 AFR-N-630/80 F9

FBL Кассета фильтра FBL предназначена 
для установки фильтрующих вставок 
AFR-N G4/F7/F9. 

Модель W H L
Ø

(мм) 
Вес 
(кг)

FBL-200 260 310 290 200 5

FBL-250 360 310 390 250 8

FBL-315 460 450 490 315 10

FBL-355/18 510 450 540 355 12

FBL-355/23 560 480 590 355 17

FBL-400 660 480 690 400 25

FBL-450 740 550 770 450 27

FBL-500 940 600 970 500 45

FBL-630 1010 770 1040 630 48

Кассета фильтра Фильтрующие вставки

FBL AFR-N G4 AFR-N F7 AFR-N F9

Максимальная рабочая температура: 70ºC
Максимальные потери давления: 250Па

FBL-200  AFR-N-200/05 G4  AFR-N-200/05 F7   AFR-N-200/05 F9  

FBL-250  AFR-N-250/08 G4  AFR-N-250/08 F7   AFR-N-250/08 F9  

FBL-315  AFR-N-315/12 G4  AFR-N-315/12 F7   AFR-N-315/12 F9  

FBL-355/18  AFR-N-355/18 G4  AFR-N-355/18 F7   AFR-N-355/18 F9  

FBL-355/23  AFR-N-355/23 G4  AFR-N-355/23 F7   AFR-N-355/23 F9  

FBL-400  AFR-N-400/30 G4  AFR-N-400/30 F7   AFR-N-400/30 F9  

FBL-450  AFR-N-450/45 G4  AFR-N-450/45 F7   AFR-N-450/45 F9  

FBL-500  AFR-N-500/55 G4  AFR-N-500/55 F7   AFR-N-500/55 F9  

FBL-630  AFR-N-630/80 G4  AFR-N-630/80 F7   AFR-N-630/80 F9  

L W

HØ

49 mm49 mm
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