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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

Модель A B C D E F G Вес (кг)

IFL-200 F 580 400 200 420 220 440 240 7,8

IFL-225 F 580 500 250 520 270 540 290 9,2

IFL-250 F 580 500 300 520 320 540 340 10,0

IFL-285 F 580 600 300 620 320 640 340 11,4

IFL-315 F 580 600 350 620 370 640 390 12,0

IFL-355 F 580 700 400 720 420 740 440 11,8

IFL-400 F 580 800 500 820 520 840 540 16,8

IFL-450 F 580 1000 500 1020 520 1040 540 18,8
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IFL-G4 Потери давления (Па)

Скорость воздуха (м/с)

(pa)
p

Кассета фильтра IFL-G4 изготовлена из оцинкованной листовой стали и предназначена для 
подсоединения к прямоугольным воздуховодам. 
Поставляется в комплекте с фильтром класса G4. Для удобства замены фильтра, кассета 
оборудована быстросъемной крышкой.
Максимальное конечное падение давления на фильтре: 200 Па.

IFL-G4

Модель A B C Вес (кг) Запасной 
фильтр

IFL-200 G4 440 240 190 3,5 IFR-200 G4

IFL-225 G4 540 290 190 4,0 IFR-225 G4

IFL-250 G4 540 340 190 4,5 IFR-250 G4

IFL-285 G4 640 340 190 5,0 IFR-285 G4

IFL-315 G4 640 390 190 5,5 IFR-315 G4

IFL-355 G4 740 440 190 6,0 IFR-355 G4

IFL-400 G4 840 540 190 7,5 IFR-400 G4

IFL-450 G4 1040 540 190 9,0 IFR-450 G4

 Размеры (мм).

IFL-F
Кассета фильтра IFL-F поставляется без фильтрующего материала и предназначена для 
установки карманных фильтров модели IFR классов F5, F6, F7 или F8. Кассета изготавлива-
ется из оцинкованной листовой стали. Для удобства замены фильтра, кассета оборудована 
быстросъемной крышкой. 

Модель Модель фильтрующей вставки

IFL-200 F IFR-200 F5 IFR-200 F6 IFR-200 F7 IFR-200 F8

IFL-225 F IFR-225 F5 IFR-225 F6 IFR-225 F7 IFR-225 F8

IFL-250 F IFR-250 F5 IFR-250 F6 IFR-250 F7 IFR-250 F8

IFL-285 F IFR-285 F5 IFR-285 F6 IFR-285 F7 IFR-285 F8

IFL-315 F IFR-315 F5 IFR-315 F6 IFR-315 F7 IFR-315 F8

IFL-355 F IFR-355 F5 IFR-355 F6 IFR-355 F7 IFR-355 F8

IFL-400 F IFR-400 F5 IFR-400 F6 IFR-400 F7 IFR-400 F8

IFL-450 F IFR-450 F5 IFR-450 F6 IFR-450 F7 IFR-450 F8

 Размеры (мм).

IFR-F
Карманные фильтры IFR-F предназначены для установки в кассеты фильтров IFL-F. 
Производятся с несколькими классами фильтрации: F5, F6, F7 или F8.
Максимальное конечное падение давления на фильтрах 450 Па. Максимальная рабочая тем-
пература до +80°С.
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