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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

BAR ALIZE

1 2

Диффузоры для монтажа с жесткими 
воздуховодами

Диффузоры для монтажа на 
гипсокартоне

Диффузоры без 
адаптеров

Ø присоединительного 
патрубка (мм)

Модель Модель Модель
BARJ 15 BARP 15 BAR 15 125
BARJ 30 BARP 30 BAR 30 125
BARJ 45 BARP 45 BAR 45 125
BARJ 54 BARP 54 BAR 54 125
BARJ 60 BARP 60 BAR 60 125
BARJ 72 BARP 72 BAR 72 125
BARJ 75 BARP 75 BAR 75 125
BARJ 87 BARP 87 BAR 87 125
BARJ 90 BARP 90 BAR 90 125

BARJ 100 BARP 100 BAR 100 125
BARJ 115 BARP 115 BAR 115 125
BARJ 120 BARP 120 BAR 120 125
BARJ 122 BARP 122 BAR 122 125
BARJ 144 BARP 144 BAR 144 125
BARJ 150 BARP 150 BAR 150 125

Расход воздуха
(м3/ч)

15
30
45
54
60
72
75
87
90

100
115
120
122
144
150

1: Постоянный расход воздуха

* Два положения заслонки переключаются вручную, при помощи шнурового выключателя. 

Диффузоры для монтажа с жесткими 
воздуховодами

Диффузоры для монтажа на 
гипсокартоне

Диффузоры без адаптеров Ø присоединительного 
патрубка (мм)

Модель Модель Модель
BARJ 15/30 BARP 15/30 BAR 15/30 125
BARJ 20/75 BARP 20/75 BAR 20/75 125
BARJ 30/90 BARP 30/90 BAR 30/90 125

BARJ 45/105 BARP 45/105 BAR 45/105 125
BARJ 45/120 BARP 45/120 BAR 45/120 125
BARJ 45/135 BARP 45/135 BAR 45/135 125

Расход воздуха
(м3/ч)

15/30
20/75
30/90

45/105
45/120
45/135

2: Два постоянных расхода воздуха с шнуровым выключателем* 

BARP Ø 125 

Диффузор
35

Ø
17

0

BARJ Ø 125  

Диффузор

Ø
17

0

35

Адаптер для гипсокартона

10
0

Ø155

Ø125

Адаптер для воздуховода

45

Ø155

Ø125

Переключение на повышенный расход по шнуровому 
выключателю

Переключение на повышенный расход по внешнему сигналу 
230В

Модель Модель
BARJ-T 15/30 BARJ-TE 15/30
BARJ-T 20/75 BARJ-TE 20/75
BARJ-T 30/90 BARJ-TE 30/90

BARJ-T 45/105 BARJ-TE 45/105
BARJ-T 45/120 BARJ-TE 45/120
BARJ-T 45/135 BARJ-TE 45/135

Расход воздуха
(м3/ч)

15/30
20/75
30/90

45/105
45/120
45/135

3: Два постоянных расхода воздуха с таймером

Саморегулирующиеся вытяжные диффузоры обеспечивают постоянный расход воз-
духа при изменении параметров системы в целом. Диффузоры изготавливаются из 
белого литого полистирола, поставляются в двух вариантах исполнения: в стандарт-
ном (с фиксированным расходом воздуха) и с дополнительной заслонкой для прину-
дительного увеличения расхода воздуха при помощи шнурового выключателя.

Модели:
•  BARJ: с адаптером для монтажа непосредственно с жестким воздуховодом.  
•  BARP: с адаптером для монтажа на гипсокартоне с гибкими воздуховодами.
•  BAR: без адаптера.
•  BARJ-T: 2 расхода воздуха: постоянный и увеличенный (работает по таймеру 30 мин.). 
     с адаптером для монтажа непосредственно с жестким воздуховодом.
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