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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

45/135 m3/h

45/120 m3/h

45/105 m3/h

30/90 m3/h

20/75 m3/h

45/135 m3/h
30/90 m3/h
20/75 m3/h
15/30 m3/h

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Модель
Параметры 

электропитания
Потреб. 

мощность
(Вт)

Время 
срабатывания

(сек.)

Класс
защиты

Рабочие
температуры

BМ2D 1ф - 230 в - 50 Гц 6,6

40 сек. на 
открытие
80 сек. на 
закрытие

 IP20
0ºC...+50ºC

при макс. влажности 
95% без конденсации

BМ2D
Двухпозиционные диффузоры позволяют регулировать расход воздуха в обслужи-
ваемом помещении в диапазоне мин./макс. 
Переключение положений происходит по сигналу с интегрированного датчика дви-
жения и выполняется встроенным электроприводом.
Параметры электропитания: 1ф - 230 в - 50 Гц.

Модель Ø воздуховода(мм) Макс. Ø x длина Расход воздуха

BМ2D 7,5/25 D125 125 180x58 7,5/25

BМ2D 7,5/50 D125 125 180x58 7,5/50

BМ2D 7,5/75 D125 125 180x58 7,5/75

BМ2D 10/100 D125 125 180x58 10/100
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