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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

GR-100
Пластиковая решетка. Пластиковая решетка GR-100 предназначены для непосред-
ственного подсоединения к воздуховоду диаметром 100 мм и может устанавливать-
ся внутри или снаружи помещения.

 Модель
 A B C S жив. сеч. 

(м2)

Мин. расх 
вохд.

Макс. 
расх. 
возд.

 GCI-160 140 250 200 0,0086 70 275

GCI-200 190 300 250 0,0200 120 500

GCI-250 240 350 300 0,0326 200 800

GCI-315 290 400 350 0,0460 275 1100

GCI-350 340 450 400 0,0550 350 1200

GCI-400 390 500 450 0,0702 400 1500

GCI - Потери давления (Па) и уровень звуковой мощности (дБ(А))

 Расход 
воздуха 

 (м3/ч)

Диаметр 
клапана

160 200 250 315 355 400

 100% 50% 100% 50% 100% 50% 100% 50% 100% 50% 100% 50%

  100
Lw(A) 20 26
Dp (Па) 3 11

150
Lw(A) 25 33
Dp (Па) 7 29

200
Lw(A) 32 40 25 36
Dp (Па) 14 54 5 21

250
Lw(A) 37 46 29 40
Dp (Па) 22 92 8 33

300
Lw(A) 42 51 33 44 25 35
Dp (Па) 34 138 11 50 5 23

400
Lw(A) 40 51 31 42 25 31
Dp (Па) 22 99 10 47 5 20

500
Lw(A) 37 47 30 36  28 39
Dp (Па) 17 76 8 33 4 20

600
Lw(A) 41 51 34 40 32 43 30 40
Dp (Па) 26 116 12 47 5  29 3 13

800
Lw(A) 40 46 37 48 36 46
Dp (Па) 22 94 11 55 5 24

1000
Lw(A) 42 53 40 51
Dp (Па) 18 93 7 39

1200
Lw(A) 43 54
Dp (Па) 11 58

1400
Lw(A) 47 57
Dp (Па) 15  85

Зависимость расхода и скорости воздуха

qv [м3/ч]

Скорость (м/с)

r = 1,2 кг/м3

GCI
Круглые универсальные вентиляционные решетки.
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