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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

Модель Ø (мм) RAL Расход воздуха (м3/ч) Сниж. ур. шума

SILEМ KIT 22 125 9016 22 47

SILEМ KIT 30 125 9016 30 47

Саморегулирующиеся приточные кла-
паны SILEМ KIT с  расходом воздуха 22 
и  30 м3/ч обеспечивают приток воздуха 
в  жилые комнаты (спальни, гостиные, 
столовые). Предназначены для настен-
ной установки, укомплектованы наруж-
ной решеткой, внутренней решеткой 
с шумоглушителем и круглым металли-
ческим воздуховодом диаметром 125 мм 
и длиной 300 мм. 

SILEМ KIT

Шумоглушитель 
и внутренняя 
решетка

Наружная 
решетка

Ø 125 мм

46 мм 48 мм

ECA-RA 

По запросу (RAL):

 8019  1011  8003  8024  7035  7011  9011  8004

ДхШхВ: 422 x 45 x 69

ДхШхВ: 400 x 23 x 12

Д Ш В 422 45 69

Модель RAL Расход воздуха (м3/ч) Сниж. ур. шума

ECA-RA 22 Белый 1013 22 41

ECA-RA 30 Белый 1013 30 41

ECA-RA 36 Белый 1013 36 39

ECA-RA 45 Белый 1013 45 39

Саморегулирующиеся приточные кла-
паны с расходом воздуха 22, 30, 36 и 45 
м3/ч изготавливаются из литого поли-
стирола. Приточные клапаны пред-
назначены для установки на оконных 
рамах и  обеспечивают приток воздуха 
в  жилые комнаты (спальни, гостиные, 
столовые). Размер отверстия в оконной 
раме для установки клапана составляет 
354х12 мм. 
С внутренней и  наружной сторон кла-
пана располагается шумопоглощающие 
вставки.
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