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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
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3WV
3-х ходовой шаровой клапан с приводом.
Вал и шаровой механизм из нержавеющей стали.
Сервопривод:
Напряжение питания: 24 В.
Крутящий момент: 20 Нм.
Время срабатывания: 90 с.
Управляющий сигнал: 0-10 В.

Модель 3-х ходового клапана Трансформатор

3WV R311 15-1,6+SR24A-SR20Nm

TRAFO 15-D 230/24V AC

3WV R312 15-2,5+SR24A-SR20Nm

3WV R317 20-4+SR24A-SR20Nm

3WV R318 20-6,3+SR24A-SR20Nm

3WV R331 32-16+SR24A-SR20Nm

TRAFO 15-D
Трансформатор 230/24В переменного тока.
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3 WV CADT-TC 120

3 WV CADT-TC 45
3 WV CADT-DC 45/56

3 WV CADB-DC 05/30

3 WV CADB-DC 08/18
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DN–k vs

ΔpV100 : разница давления на полностью открытом клапане

V100 : номинальный расход при Δp V100

Граница работы с пониженным шумом

Характеристики клапанов 3WV

DN-kvs

3WV R331 32-16+SR24A-SR20Nm

3WV R318 20-6,3+SR24A-SR20Nm

3WV R317 20-4+SR24A-SR20Nm

3WV R312 15-2,5+SR24A-SR20Nm

3WV R311 15-1,6+SR24A-SR20Nm
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