
 

180 Бесшумная мощь

Расшифровка обозначения Расшифровка обозначения Расшифровка обозначения

Воздухораспределительные устройства

Cерия PG

PG 100
диаметр воздушного канала, мм

защитная решетка серии PG

Модель

PG 100

PG 125

PG 160

PG 200

PG 250

PG 315

PG 355

PG 400

PG 450*

PG 500*

PG 560*

PG 630*

* Поставляется по заказу

Cерия PGC Cерия SA

PGC 250
диаметр воздушного канала, мм

наружная решетка серии PGC

Модель

PGC 100

PGC 125

PGC 160

PGC 200

PGC 250

PGC 315

* На клапане в полностью открытом положении

SA 500×250
сечение воздушного канала, мм

алюминиевая

наружная решетка серии SA

Модель
Размеры, мм Площадь живого 

сечения решетки, м2 В
ес

, 

кг

H W

SA 200 × 200 200 200 0,022 0,45

SA 400 × 200 400 200 0,046 0,66

SA 500 × 250 500 250 0,074 0,94

SA 300 × 300 300 300 0,053 0,72

SA 500× 300 500 300 0,090 1,06

SA 600 × 300 600 300 0,108 1,24

SA 600 × 350 600 350 0,127 1,36

SA 400 × 400 400 400 0,096 1,08

SA 700 × 400 700 400 0,170 1,74

SA 800 × 500 800 500 0,244 2,32

SA 1000 × 500 1000 500 0,304 2,96
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